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Grafoplast opmærkningssystem

Specielle opmærkningstyller

Type nr. Beskrivelse Antal/pakn.

161/MT
Selvklæbende opmærkningskanal á 0,5 m

20

150/15 Opmærkningstylle for do., længde 15 mm 500

150/30 Opmærkningstylle for do., længde 30 mm 200

Opmærkningstyller for kabelbinder

130/23
Enkeltrække, længde 23 mm

200

130/30 Enkeltrække, længde 30 mm 200

830/30
Dobbeltrække, længde 30 mm

200

Selvklæbende opmærkningstyller

140/10 Enkeltrække, længde 10 mm 500

140/15 Enkeltrække, længde 15 mm 500

140/23 Enkeltrække, længde 23 mm 200

140/30 Enkeltrække, længde 30 mm 200

840/10 Dobbeltrække, længde 10 mm 200

840/15 Dobbeltrække, længde 15 mm 200

840/23 Dobbeltrække, længde 23 mm 100

840/30 Dobbeltrække, længde 30 mm 100

Opmærkningstylle for rækkeklemme

175A/15 Længde 15 mm, for Cabur 200

175C/15 Længde 15 mm, for Entrelec 200

175D/15 Længde 15 mm, for Legrand 200

175E/15 Længde 15 mm, for Phoenix 200

175G/15 Længde 15 mm, for Siemens 200

175H/15 Længde 15 mm, for Allen Bradley 200

175L/15 Længde 15 mm, for Weidmüller 200

175M/15
Længde 15 mm, for Wieland, Telemecanique
Sprecher + Schuh

200

Opmærkningstylle for kontaktorer

185G/20 Længde 20 mm, for Siemens, Klöckner 200

185M/20 Længde 20 mm, for Telemecanique 200

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk



Grafoplast opmærkningssystem

Comadan a/s
tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

side
8-5

Opmærkningsholdere med terminalrør

Type nr. Ledn. tværsnit Farve Terminalrør antal/pakn.

710/05 0,50 mm2 orange 9 mm 200

710/07 0,75 mm2 hvid 9 mm 200

710/10 1,00 mm2 gul 9 mm 200

710/15 1,50 mm2 rød 9 mm 200

710/25 2,50 mm2 blå 12 mm 200

710/40 4,00 mm2 grå 12 mm 100

710/60 6,00 mm2 grøn 12 mm 100

710/100 10,0 mm2 brun 12 mm 100

711/05 0,50 mm2 orange 14 mm 200

711/07 0,75 mm2 hvid 14 mm 200

711/10 1,00 mm2 gul 14 mm 200

711/15 1,50 mm2 rød 14 mm 200

711/25 2,50 mm2 blå 17 mm 200

711/40 4,00 mm2 grå 17 mm 100

711/60 6,00 mm2 grøn 17 mm 100

711/100 10,0 mm2 brun 17 mm 100

Type nr. Skrue diameter Farve Ledn. tværsnit antal/pakn.

720/R3 Ø 3 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 200

720/R4 Ø 4 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 200

720/R5 Ø 5 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 100

720/R6 Ø 6 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 100

720/B3 Ø 3 mm blå 1 - 2,5 mm2 200

720/B4 Ø 4 mm blå 1 - 2,5 mm2 200

720/B5 Ø 5 mm blå 1 - 2,5 mm2 100

720/B8 Ø 8 mm blå 1 - 2,5 mm2 100

720/Y4 Ø 4 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

720/Y5 Ø 5 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

720/Y6 Ø 6 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

Type nr. Skrue diameter Farve Ledn. tværsnit antal/pakn.

730/R3 Ø 3 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 200

730/R4 Ø 4 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 200

730/R5 Ø 5 mm rød 0,25 - 1,5 mm2 100

730/B3 Ø 3 mm blå 1 - 2,5 mm2 200

730/B4 Ø 4 mm blå 1 - 2,5 mm2 200

730/B5 Ø 5 mm blå 1 - 2,5 mm2 100

730/B6 Ø 6 mm blå 1 - 2,5 mm2 100

730/Y4 Ø 4 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

730/Y5 Ø 5 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

730/Y6 Ø 6 mm gul 2,5 - 6 mm2 100

Tyllelængde:
15 mm

Tyllelængde:
23 mm

Tyllelængde:
23 mm



Grafoplast opmærkningssystem

Comadan a/sside
8-6

Bestillingsnøgle, alfanumeriske strips

117 G xx x x
strip bredde 3 mm tegn tegnfarve baggrundsfarve

Spec. tegn

+ = 10
- = 11

= 12
/ = 13
� = 14
� = 15

= 16
~ = 17
= = 18
� = 19
* = 20
( = 21
) = 22
|° = 24
||°= 25
< = 26
> = 27
� � ��

Ø = 29
= 30

� = 31
: = 33

= 34
� = 35
� = 36
� = 37
� = 38

Tal

0 = 00
1 = 01
2 = 02
3 = 03
4 = 04
5 = 05
6 = 06
7 = 07
8 = 08
9 = 09

Sort = B
Rød = R
Hvid = W
Blank= 9

Sort = B
Grå = E
Grøn = G
Brun = N
Orange = O
Pink = P
Rød = R
Blå = U
Violet = V
Hvid = W
Gul = Y

Bemærk:
Alle tegn lagerføres som store bogstaver med hvid baggrundsfarve og sort
tegnfarve.
Derfor er det normalt kun nødvendigt at anføre tegntypen ved bestilling, f.eks.
bestilles tegn 4 som 117G-4, tegn 8 som 117G-8, tegn A som 117G-A og tegn
T som 117G-T.

Øvrige farvekombinationer kan leveres på bestilling, i disse tilfælde anføres
det fulde typenummer.

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk

Bogstaver

A = AA a = 0A
B = BB b = 0B
C = CC c = 0C
D = DD d = 0D
E = EE e = 0E
F = FF f = 0F
G = GG g = 0G
H = HH h = 0H
I = II i = 0I
J = JJ j = 0J
K = KK k = 0K
L = LL l = 0L
M = MM m= 0M
N = NN n = 0N
O = OO o = 0O
P = PP p = 0P
Q = QQ q = 0Q
R = RR r = 0R
S = SS s = 0S
T = TT t = 0T
U = UU u = 0U
V = VV v = 0V
W = WW w= 0W
X = XX x = 0X
Y = YY y = 0Y
Z = ZZ z = 0Z

blank = 99



Tecnologic regulator type TLK38A

• Programmerbar indgang for forskellige typer
temperaturfølere eller analogsignal

• Kompakt mekanisk dimension 33 x 75 x 64 (29 x 71 mm)

• IP 65 tæthed fra front ved montering af pakning mod panelet

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

• Dansk manual medfølger

TLK38A er en digital microprocessorstyret controller
med ON/OFF kontrol og en udgang, enten relæudgang
eller DC udgang for ekstern SSR relæ.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og
udgangen vises med lysdiode.

Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere
(Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm-
eller spændingssignaler.

Tekniske data:

Forsyning: 12 VAC/DC, 24 VAC/DC
eller 100-240 VAC

Indgange: se bestillingsvejledning

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: 12 mm

Tæthed: IP65 ved anvendelse af pakning
i front.

Mekaniske mål (indbygningsmål):
33 x 75 x 64 mm (29 x 71)

Comadan a/s
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Kasse med hul for termostat eller termometer.

TB171208 (170 x 120 x80)

TB161609 (160 x 160 x 90)

TB120908 (115 x 90 x 80)

Pakning: Box 03706

PTC temperaturføler Ø6 x 30 mm

PTC06 x 30 - RP03 med 3 m PVC ledning
(temp -20 - +50°C)

PTC06 x 30 - RS03 med 3 m silicone ledning
(temp -50 - +150°C)

Bestillingsvejledning

Type: Forsyning Indgang Udgang

TLK38A F = 12 VAC/DC

L = 24 VAC/DC

H= 100 - 240 VAC

C = termoelement, Pt100 og mV

E = termoelement, PTC, NTC og mV

I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA

V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V

R = Relæ

O = 12 VDC for SSR

Eksempel: TLK38A HCR

Transformer for Tecnologic termometre og termostater:

TCTR D3 indgang: 230 VAC, udgang: 12 VAC / 3 VA
TCTR F3 indgang: 230 VAC, udgang: 24 VAC / 3 VA
TCTR F10 indgang: 230 VAC, udgang: 24 VAC / 10 VA

111210987654321
Pt100

TC

NTC/PTC

+

Relæ

SSR

OUT
Supply

Indgange

+
4-20 mA

V/I
mA / V
(aktiv)

(passiv)

+



Tecnologic regulatorer typeTLK38 og TLK39

• Programmerbar indgang for forskellige typer
temperaturfølere eller analogsignal

• Programmerbare funktioner: ON/OFF, Neutral zone,
PID enkelt og dobbelt

• Op til 4 programmerbare setpunkter

• 1 eller 2 udgange

• Kompakt dimension 33 x 75 x 64 (29 x 71 mm)

• IP 65 tæthed fra front ved montering
af pakning mod panelet

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

TLK38 og TLK39 er digitale microprocessorstyrede
controllere med programmerbare styringsfunktioner og
en eller to udgange, enten relæudgang eller DC udgang
for ekstern SSR relæ.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og
udgangene vises med lysdioder.
TLK39 har desuden et separat display for visning af ak-
tuelt setpunkt.

Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere
(Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm-
eller spændingssignaler.

Tekniske data:

Forsyning: 12 VAC/DC, 24 VAC/DC
eller 100-240 VAC

Indgange: se bestillingsvejledning

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: TLK38: 12 mm, TLK39: 7 mm

Tæthed: IP65 ved anvendelse af pakning
i front.

Mekaniske mål (indbygningsmål):
33 x 75 x 64 mm (29 x 71)

Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejled-
ning.

TLK38

TLK39

Comadan a/sside
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Bestillingsvejledning

Type: Forsyning Indgang Udgang 1 Udgang 2

TLK38

TLK39

F = 12 VAC/DC

L = 24 VAC/DC

H= 100 - 240 VAC

C = termoelement, Pt100 og mV

E = termoelement, PTC, NTC og mV

I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA

V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V

R = Relæ

O = 12 VDC for SSR

R = Relæ

O = 12 VDC for SSR

- = Ingen

Eksempel: TLK38 HCRR

111210987654321
Pt100

TC

NTC/PTC

+ +

Relæ

SSR

OUT 1 OUT 2
Supply

Indgange

+
4-20 mA

V/I
mA / V
(aktiv)

(passiv)

+

Transformere, kasser m.m:

Se foregående side.
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TLZ11 TLZ12

Disse regulatorer er specielt udviklet for kompressor-
styring, og har programmerbar indgang for enten PTC
eller NTC temperaturføler.
Regulatorerne er forsynet med et udgangsrelæ for tem-
peraturstyring, og kan desuden leveres med et relæ mere
med programmerbar funktion.
Reguleringen er ON/OFF, og setpunkter m.m. program-
meres direkte på regulatoren.
TLZ12 og TLZ35 kan desuden programmeres for auto-
matisk afrimning.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og
udgangene vises med lysdioder.

Tekniske data:

Forsyning: 12 VAC/DC, 24 VAC/DC
eller 100-240 VAC

Indgange: PTC og NTC føler

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: 12 mm

Tæthed: IP65 ved anvendelse af pakning
i front. (ikke TLZ35)

Mekaniske mål (indbygningsmål):
TLZ11 og 12: 33 x 75 x 64 mm (29 x 71)
TLZ35: 70 x 84 x 60 mm (4 DIN)

Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejled-
ning.

111210987654321
OUT ALARM

Supply

Indgange

Bestillingsvejledning

Type: Forsyning Udgang 1 Udgang 2

TLZ11

TLZ12

TLZ35

F = 12 VAC/DC

L = 24 VAC/DC

H= 100 - 240 VAC

S = Relæ, skiftekontakt R = Relæ, skiftekontakt

- = Ingen

Eksempel: TLZ11 HSR

Transformere, kasser m.m:

Se side 9-1.

TLZ35

Tilslutning TLZ11 og TLZ12:

1112

242322212019181716151413

10987654321

OUT ALARM

Supply

Indgange

Tilslutning TLZ35:
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TLY26 TLY29

Disse regulatorer er specielt udviklet for kompressor-
styring, og har programmerbar indgang for enten 2 stk
PTC eller 2 stk NTC temperaturføler.
Regulatorerne har separat udgang for afrimning, og kan
programmeres med flere setpunkter, automatisk afrim-
ning m.m.
Regulatorerne er forsynet med op til 4 udgangsrelæer for
temperaturstyring, afrimning, alarmer m.m.
Reguleringen er ON/OFF, og setpunkter m.m. program-
meres direkte på regulatoren.
TLY26 kan desuden programmeres/overvåges via ind-
bygget RS485 forbindelse, samt tilsluttes eksternt ekstra
display.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og
udgangene vises med lysdioder.

Tekniske data:

Forsyning:
TLY 26: 12 VAC/DC
TLY 29: 12 VAC/DC, 24 VAC/DC

eller 100-240 VAC

Indgange: 2 stk PTC eller NTC følere

Udgange: relæudgange, max. 8A/250VAC

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: 12 mm

Tæthed: IP65 ved anvendelse af pakning
i front.

Mekaniske mål (indbygningsmål):
TLY26: 33 x 75 x 75 mm (29 x 71)
TLY29: 33 x 75 x 64 mm (29 x 71)

Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejled-
ning.

Bestillingsvejledning

Type: Real time clock Udgang display RS485 Udgang 4

TLY26 C = med RTC

- = ingen

D = med udgang

- = ingen

S = med RS485

- = ingen

R = med udg.4

- = ingen

Type: Forsyning Akustisk alarm Real time clock

TLY29 F = 12 VAC/DC

L = 24 VAC/DC

H= 100 - 240 VAC

B = med alarm

- = ingen

C = med RTC

- = ingen

Eksempel: TLY26 C-SR TLY29 HB-

1112

242322212019181716151413

10987654321

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

Supply

Indgange

RS 485 til TVRY
A B Gnd - S +

Tilslutning TLY26:

111210987654321

O
U

T
2

Supply

Indgange

O
U

T
1

O
U

T
3

Tilslutning TLY29:
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Tecnologic termostater og regulatorer

Bestillingsvejledning:

Type: Forsyning Indgang Udgange

THP24

TLK35

TLK72

H = 90-240 VAC

L = 24 VAC/DC

THP24:

D = Pt100 og Ni100

F = 4 - 20 mA

TLK35 og TLK72:
C = termoelement, Pt100 og mV

E = termoelement, PTC, NTC og mV

I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA

V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V

R = relæ

0 = SSR

Eksempel: TLK35 HCRR

THP24 TLK35 TLK72

THP 24, TLK35 og TLK72 er digitale microprocessor-
styrede controllere med ON/OFF, neutral zone ON/OFF
eller PID udgang.
Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og
udgangene vises med lysdioder.
Controllerne kan leveres med 1,2 eller 3 udgange og pro-
grammeres med op til 4 setpunkter (THP24 med 1 eller 2
udgange og op til 2 setpunkter).
Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere
(Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm-
eller spændingssignaler.

Tekniske data:

Forsyning: 12 VAC/DC, 24 VAC/DC
eller 100-240 VAC

Indgange: se bestillingsvejledning

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: 12 mm

Mekaniske mål:
THP 24 24 x 48 x 100 mm
TLK 35: 70 x 84 x 60 mm
TLK 72: 72 x 72 x 97 mm

Yderligere oplysninger findes i de danske betjeningsvejled-
ninger.

11

23

12

24

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

13

Pt100

TC

NTC/PTC

+++

Relæ

SSR

OUT 1 OUT 3 OUT 2

Supply
Indgange

+
4-20 mA

V/ImA / V
(aktiv)

(passiv)

A B GND
RS 485

1 2

DIG. IN

Tilslutning TLK35

8 97654321

Pt100 +

RelæSSR

OUT 1
/OUT2

OUT 2
/OUT1

SupplyIndgange

V/ImA / V

+

Tilslutning THP24

121314

8

15

7

16

6

17

5

18

4

19

3

20

2

21

1

22

Pt100

TC

NTC/PTC

+++

Relæ

SSR

OUT 1OUT 3 OUT 2
Supply

Indgange

+
4-20 mA

V/ImA / V
(aktiv)

(passiv)

GND A B

RS 485DIG. IN

+

+

Tilslutning TLK72
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Tecnologic regulatorer TLK48 og TLK49

TLK48 TLK49
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TLK48 og TLK49 er digitale microprocessorstyrede control-
lere med ON/OFF, neutral zone ON/OFF eller PID udgang.
Instrumenterne er desuden forsynede med avancerede auto-
matiske indstillingsfunktioner for PID styring.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og ud-
gangene vises på 2 lysdioder. Desuden indikeres den aktuelle
temperatur i forhold til setpunktet på 3 andre lysdioder.
På TLK49 vises setpunktet på 4-cifret grønt display, og dette
instrument har derfor ikke de 3 lysdioder.

Instrumenterne kan programmeres med op til 4 setpunkter, og
er forsynet med en eller to udgange, enten relæ eller for ekstern
SSR.

Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere (Ter-
moelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm- eller spæn-
dingssignaler.

Tekniske data:

Forsyning: 24 VAC/DC eller 100-240 VAC

Indgange: se bestillingsvejledning

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: TLK48:12 mm, TLK49: 7 mm

Mekaniske mål: 48 x 48 x 98 mm

Yderligere oplysninger findes i de danske betjeningsvejled-
ninger.

Tilslutning TLK48 og TLK49

1112109875 64321
Pt100
TC

NTC/PTC

+ +

Relæ

SSR

OUT 2 OUT 1

Supply

Indgange

+
4-20 mA

V/I
mA / V
(aktiv)

(passiv)

+

+

Bestillingsvejledning:

Type: Forsyning Indgang Udgange

TLK48

TLK49

H = 100-240 VAC

L = 24 VAC/DC

C = termoelement, Pt100 og mV

E = termoelement, PTC, NTC og mV

I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA

V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V

R = relæ

0 = SSR

- = Ingen

Eksempel: TLK48 HCRR-



Tecnologic controller type TLK43

TLK43
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TLK43 er en digital microprocessorstyret controller med
ON/OFF, neutral zone ON/OFF eller PID udgang.
Instrumentet er desuden forsynede med avancerede automati-
ske indstillingsfunktioner for PID styring.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og ud-
gangene vises på 2 lysdioder. Desuden vises setpunktet på
4-cifret grønt display.

Instrumentet kan programmeres med op til 4 setpunkter, og er
forsynet med op til 4 udgange, enten relæ, for ekstern SSR, el-
ler analoge udgange.

Instrumentet er forsynet med universel programmerbar må-
leindgang for diverse temperaturfølere (Termoelement, Pt100
eller PTC), eller analoge strøm- eller spændingssignaler, og
kan leveres med programmerbar, galvanisk adskilt digital
styreindgang samt seriel kommunikation.

Tekniske data:

Forsyning: 24 VAC/DC eller 100-240 VAC

Indgange: Termoelement, Pt100, infrarød
termoelement, PTC, NTC, strøm-
eller spændingssignaler

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA
analog strøm eller spænding (kun
udgang 1 og 2).

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: TLK48:12 mm, TLK49: 7 mm

Mekaniske mål: 48 x 48 x 98 mm

Bestillingsvejledning:

Type: Forsyning Udgang 1-4 Kommunikation

TLK43 H = 100-240 VAC

L = 24 VAC/DC

R = relæ

0 = SSR

C = 0-20 mA / 4-20 mA (ikke 3 og 4)

V = 0-10 V / 2-10 V (ikke 3 og 4)

- = Ingen

S = RS485

I = RS585 + dig. indgang

- = Ingen

Eksempel: TLK43 HRR--I

Tilslutning TLK43

11 1712 1810 169 158 147 135 64321

Pt100

NTC

+ +
+

Relæ
Relæ

SSR/
analog

OUT 2 OUT
4

OUT 1

RS485
Supply

Indgange

+
4-20 mA

V V (aktiv)

(passiv)

+

TC+

PTC

A
+

mA (aktiv)

OUT
3

SSR

DIG. IN
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C-mac
®

Top-hat temp.transmitter TTP22

• Programmerbar strømsløjfeforsynet Pt100 transmitter

• For indbygning i følerhoved type B

• Strømforbrug 4-20 mA, proportionalt med måletemperatur

• Måleområder fra -200°C til +850°C

• For 2, 3 eller 4 leder følerre

• I overensstemmelse med og EMC regulativerne

C-mac� temperaturtransmitter type TTP22 er specielt desig-
net for indbygning i standardfølerhoved, type B.

Transmitteren, som forbindes til et Pt100 følerelement, er
strømsløjfeforsynet, d.v.s. at strømforbruget er proportionalt
med den målte temperatur.

Ved hjælp af en programmeringsenhed er det muligt selv at
programmere transmitteren indenfor områderne -200 til
+850°C og minimum område 25°C.
Man kan også programmere reaktionstider samt flere andre
parametre.

Tekniske data:

Måleindgang: 2, 3 eller 4-leder Pt100
iflg. DIN 43760

Udgang: Strømforbrug 4-20 mA, propor-
tional med aktuel temperatur i
Pt100 føleren.

Følerfejl: Kortslutning: typ. 3,5 mA
Følerbrud: typ. 23 mA

Spændingsforsyning: 8,5 - 30 VDC

Spændingsdrop: min. 8,5 V

Linearitetsfejl: < +/- 0,1%

Temperaturstabilitet:
span <100°C: < 0,02% / °C

span �100°C: < 0,01% / °C

Arbejdstemperatur: -20°C til +50°C

Responstid (10-90%): 0,1 sek.

Dimensioner: Ø44 x 20 mm

EMC-data:
Emission: EN 50081-2
Immunitet: EN 50082-2

Tilslutninger:

12

3

45

6

+-

ben 1: + forsyning
2: - forsyning
3: Pt100 føler
4: Pt100 føler, 3-leder
5: Pt100 føler, 4-leder
6: Pt100 føler

Tilslutningseksempel:

+

-
SUPPLY

+

-

1

2

Pt100

4

3

6

+ -

78,6

TT22

4-20 mA
instrument

Følere og følerlommer for TTP22: se side 10-1 og 10-2

Bestillingsvejledning:

Type: Måleområde:

TTP22

Flextop

Programmerbar transmitter

Programmeringsinterface
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Temperaturrelæ RM34

• Multiområde temperaturrelæ for Pt100 følere

• 4 måleområder i hvert modul

• Justeringer for setpunkt og tidsforsinkelse

• Valgbar område, relæfunktion og tidsforsinkelse

• 3-leder måling med kabelkompensering

• 1- eller 2-polet relæudgang

• DC forsyning eller AC forsyninger op til 230 VAC

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

C-mac® temperaturrelæ, type RM34, anvendes til tempera-
turstyring/overvågning i forbindelse med standard Pt100
temperaturfølere. Der benyttes 3-leder måleprincip, hvilket
betyder at modulet kompenserer for kabelmodstanden.
Kabelovervågningen sikrer også at relæet falder fra i tilfæl-
de af kortslutning eller kabelbrud.

Ved hjælp af en DIP-switch i bunden af modulet kan man
vælge mellem 4 måleområder og 4 forskellige kombinatio-
ner af relæinvertering og tidsforsinkelse.

De 4 måleområder er følgende:
-50 - 50 °C

0 - 100 °C
50 - 150 °C

100 - 200 °C

Ved hjælp af relæinverteringen vælges om modules skal be-
nyttes til varme- eller kølefunktion.
Tidsforsinkelsen er justerbar mellem 0 og 10 sekunder.

Modulet kan leveres med enten 1- eller 2-polet relæudgang.

Setpunkt og tidsforsinkelse indstilles på fronten af modulet.

Modulet leveres for 24, 115 eller 230 VAC forsyning eller
10-50 VDC forsyning.

t t t tt

Funktionsskema:

setpunkt

hysteresis

indg. signal

udgang, eks.1

udgang, eks.2

udgang, eks.3

udgang, eks.4

Funktions- og områdevalg:

SW 1 SW 2 eks. no. funktion

OFF OFF 1 Relæ trækker, når setpunkt

overskrides, frafaldsforsinket

ON OFF 2 Relæ frafalder, når setpunkt

overskrides, indkoblingsforsinket

OFF ON 3 Indkoblingsforsinket, når

setpunkt overskrides

ON ON 4 frafaldssforsinket, når setpunkt

overskrides

SW 3 SW 4 Måleområde

OFF OFF -50 - +50 °C

ON OFF 0 - 100 °C

OFF ON 50 - 150 °C

ON ON 100 - 200 °C

Comadan a/s
tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk
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9-9
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Tekniske data:

Forsyning, AC: 24, 115 og 230 VAC +/- 10%

Forsyningsfrekvens: 40-70 Hz

Forsyning, DC: 12-50 VDC

Isolationsspænding: forsyning - ind - ud: 3.75 kV

Effektforbrug: 3 VA

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Luftfugtighed: 0 - 90% RH, ikke-kondenserende

Temp. koefficient: < 0,01% /°C

Indikeringer:
Grøn LED, aktiv: Forsyning ON og input OK

blinker: Forsyning ON og indgangssignal
udenfor måleområdet eller kabelfejl

Rød LED: Relæ aktiv

Funktionsvalg:
S1-S2: Relæinvertering og tidsforsinkelse,

se tabel og funktionsdiagram
S3-S4: Valg af måleområde, se tabel

Justeringer:
Potentiometer 1: setpunkt , 0-100% af måleområde
Potentiometer 2: tidsforsinkelse, 0-10 sekunder

Hysteresis: 1.5 °C

Følertilslutninger: Ben 5-6-7,
ben 5: Kabelkompensering
ben 6-7: Pt100 føler

Max. belastning, relæ:
1-polet: 8 A - 250 VAC, ohmsk last
2-polet: 5 A - 250 VAC, ohmsk last

EMC og sikkerhedsregulativer.

Emmision: EN 50 081 - 1
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Enhederne er produceret i overensstemmelse
med CE og lavspændingsdirektiverne.

5 7

8

9

10
11

4

3

2
1

6

Supply

+

Pt100

Tilslutningsskema:

Forbindelser 8-9-11:
kun 2-polet version

Materialer og vægt:

Modulhus: NORYL-SE-1, grå, selvslukkende

Bund: NORYL SE-1, GFN-2, sort, selvslukkende

Terminaler: Forzinket messing

Vægt: 190 g

C-mac

Supply

Relay

Control module

74 mm38 mm

7
6

m
m

Level

Delay

0

0

2

2

4

4

6

6

8

8

10 sec

10

Mekaniske mål:

Bestillingsvejledning:

Type Relæ Forsyning

RM34 1 = 1-polet

2 = 2-polet

4-012 = 12-50 VDC

1-024 = 24 VAC

1-115 = 115 VAC

1-230 = 230 VAC

Eksempel: RM34-1-230
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Temperaturfølere
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• Pt100 og Pt1000 følere iflg. DIN IEC751

• J-føler (Fe-CuNi)

• K-føler (NiCr-Ni)

• Med ledning eller B-hoved

• Specielle følere på forespørgsel

Type nr. Følertype
Temp.

område
Hus/mål Ledning Beskrivelse

Temperaturføler for vægmontage

Y017-A1 Pt100 -20 - +60°C Plasthus
64x58x35 mm

indeføler
(op til 6 følere)

Y017-U1 Pt100 -40 - +100°C Plasthus
64x58x35 mm

udeføler

Temperaturføler med ledning

PT1008-6 Pt1000 -50 - +170°C
rustfrit stål
Ø5,8 x 60 mm

6 m silicone
Kan anvendes i
følerlomme

PT111 Pt100 -50 - +170°C
rustfrit stål
Ø6 x 60 mm

2 m silicone luftføler

RLM1P
2505B20P

Pt100 -40 - +200 °C
rustfrit stål
Ø5 x 50 mm

2 m 2-leder
silicone

RLM1P
3505A20P

Pt100 0 - 400 °C
rustfrit stål
Ø5 x 50 mm

2 m 3-leder
stålomflettet

RLM1P
3515A20P

Pt100 0 - 400 °C
rustfrit stål
Ø5 x 150 mm

2 m 3-leder
stålomflettet

RLM1P
3605B50P

Pt100 -40 - +200 °C
rustfrit stål
Ø6 x 50 mm

5 m 3-leder
silicone

RMF1P
3BCE20P

Pt100 -50 - +250 °C

rustfrit stål
Ø4 x 100 mm
Håndtag:teflon
Ø15 x 90 mm

2 m 3-leder
teflon PTFE

“Stegespyd”
for levnedsmidler

RMF1P
3BCE20P3

Pt100 -50 - +250 °C

rustfrit stål
Ø3 x 100 mm
Håndtag:teflon
Ø15 x 90 mm

5 m 3-leder
teflon PTFE

“Stegespyd”
for levnedsmidler

Temperaturfølere med specielle monteringsmuligheder

ROTP
35A20P

Pt100 0 - 400 °C
rustfrit stål
hul for 5mm

2 m 3-leder
stålomflettet

Monteres på plan
overflade med 5
mm skrue

RLB1P
3B20P

Pt100 0 - 400 °C
rustfrit stål
12 x 12 x 45

2 m 3-leder
silicone

Monteres med strip
på rør

Specialfølere fremstilles efter ønske og mål.

Ved Pt100 følere anvendes som standard DIN kl. B tyndfilm element
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Temperaturfølere

Comadan a/s
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Type nr. Følertype
Temp.

område
Hus/mål Bemærkning

Temperaturføler med B-hoved

RTS1PL
2B810D-BB

Pt100 -80 - +600 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 100 mm

RTS1PL
2B815D-BB

Pt100 -80 - +600 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 150 mm

RTS1PL
2B820D-BB

Pt100 -80 - +600 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 200 mm

RTS1PL
2B820D-BB1

Pt100 -80 - +600 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 200 mm

B-hoved for transmitter
TTP22 (side 9-8)

ME92 Pt100 -50 - +400 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 200 mm

FL92 Pt100 -50 - +400 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 200 mm

B-hoved for transmitter
TTP22 (side 9-8)

Følerlommer

FL20 1/2" RG, Ø9 x200 PG7 forskruning

Termoelementfølere

TLM1K
U610A20-H

termo-
element
type K
(NiCr-Ni)

80 - +700°C
på spids

rustfrit stål
Ø6 x 100 mm

2 m stålomflettet
glasfiber.
max. 400 °C for kabel

TLM1J
U610A20-H

termo-
element
type L
(Fe-Co)

80 - +700°C
på spids

rustfrit stål
Ø6 x 100 mm

2 m stålomflettet
glasfiber.
max. 400 °C for kabel

Specialfølere fremstilles efter ønske og mål.

side
10-2
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Temperaturfølere

Comadan a/s
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Pt100 Temperaturfølere med B-hoved

ME50 ME90 ME92

Følerelement:
Pt100 1 DIN kl. B

Tilslutningshoved:
Form B, trykstøbt aluminium

Gevind:
1/2" RG (ME90 og ME92)

Keramiksokkel:
Steatit 220

Følerrør:
Ø8, rustfrit stål

Temperaturområde:
-50 til +400°C
(andre områder på forespørgsel)

Bemærk:
Kan også leveres med
termoelementføler type J eller K
eller Pt1000

Bestillingsvejledning

Type Elementer Længde

ME50
ME90
ME92

1 = 1 x Pt100
2 = 2 x Pt100
x = andre elementer

1 = 100 mm
2 = 150 mm
3 = 200 mm
4 = 300 mm
x = special

Eks: ME90-1-3

Bemærk: ved bestilling af ME92 opgives desuden de 2 længder L1 og L2

L 1

L 2

C-mac følerlommer

FL20 FL90 FL92

Bestillingsvejledning

Type Længde i mm

FL20
FL90
FL92

050
100
150
200
300
x = special

Eks: FL20-100

Bemærk: ved bestilling af FL92 opgives de 2 længder L1 og L2

L 2

L 1

Tilslutning FL20:
PG7

Tilslutningshoved FL90 og FL92:
Form B, trykstøbt aluminium

Gevind:
1/2" RG

Følerrør:
Ø9, rustfrit stål

Temperaturføler:
Der kan anvendes Ø5,8 følere,
se forrige side.

Temperaturtransmitter:
I FL90 og FL92 kan anvendes
transmitter TTP22, se side 9-8

TTP22

side
10-3
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Temperaturfølere
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Type nr. Følertype
Temp.

område
Hus/mål Bemærkning

Temperaturføler med M12 stiktilslutning

PROD 02408 Pt100 -40 - +250 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 50 mm

Max temp. stik 120�C

PROD 02209 Pt100 -40 - +250 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 100 mm

Max temp. stik 120�C

PROD 02210 Pt100 -40 - +250 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 150 mm

Max temp. stik 120�C

PROD 02211 Pt100 -40 - +250 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 200 mm

Max temp. stik 120�C

PROD 02212 Pt100 -40 - +250 °C
rustfrit stål
AISI 316
Ø8 x 300 mm

Max temp. stik 120�C

side
10-4

Målskitse

321 4

Tilslutning

1 = hvid

2 = brun

3 = sort

4 = blå



• Måling af relativ luftfugtighed

• Intern eller ekstern føler

• Udgangssignal vælges ved hjælp af jumpere

• 18-30 VDC forsyning

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

C-mac® fugtighedsføleren type HS14 måler relativ fugtighed i
luft. Det ønskede udgangssignal vælges ved hjælp af jumpere.
HS14 kan også leveres med et dykrør, hvis man skal måle fug-
tighed i f.eks. en ventilationskanal.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 18-30 VDC

Måleområde: 10 - 90% RH

Udgangsområder: (0 - 100 % RH)
0-20 mA, 0-5 V eller 0-10 V

Effektforbrug: 0,5 W - 0,9 W
Afhængig af indgangssignal

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Nøjagtighed: ( 5 - 95% RH ) +/- 2%

Linearitet: +/- 2%

EMC- og sikkerhedsnormer.
Emmision: EN 50 081 - 1
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Modulerne er produceret i overenstemmelse
med CE-regulativerne, samt lavspændingsdirektiverne.

Materialer og vægt:

Modulhus: Polykarbonat, grå
Terminaler: Forzinket messing
Vægt: 80 g

Mekaniske mål:

C-mac
®

Fugtighedsføler HS14

Tilslutninger og jumpere:

Jumpers:

+

O
u
t

G
n
d

1
2

Pt100
(option)

Udgangssignal: Jumpere:
0-20 mA Ingen jumpere
0-5 V Jumper i 1
0-10 V Jumper i 2

63 mm

5
8

m
m

58 mm

3
5

m
m

HSR 14 føler

Comadan a/s
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Bestillingsvejledning

Type:

HS14-1: Uden dykrør
HSR14-1: Med dykrør 96 mm
HSR14-1-250: Med dykrør 250 mm
HST14-XX: Med Pt100 føler
HSTR14-XX: Med Pt100 føler og dykrør

Følerrør Ø15



• 2-leder måling af relativ luftfugtighed og temperatur

• Intern eller ekstern føler

• 2 uafhængige sløjfeforsynede kredsløb

• 4-20 mA strømforbrug proportionalt med fugtighed og
temperatur

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

C-mac® kombineret fugtigheds- og temperaturføler HS16 be-
står af 2 uafhængige sløjfeforsynede kredsløb til måling af rela-
tiv luftfugtighed og temperatur.
HS16 kan også leveres med et dykrør, hvis man skal måle
fugtighed i f.eks. en ventilationskanal.

Tekniske data:

Forsyning: 4-20 mA strømsløjfe

Spændingsfald: < 7 V

Forsyningsspænding: 7-30 VDC (i strømsløjfe)

Måleområder:
fugtighed: 4-20 mA = 0 - 100% RH
temperatur: 4-20 mA = 0 - 50 °C

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Nøjagtighed:
fugtighed: ( 10 - 90% RH ) +/- 2%
temperatur: +/- 1 °C

Linearitet: +/- 2%

EMC- og sikkerhedsnormer.
Emmision: EN 50 081 - 1
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Modulerne er produceret i overenstemmelse
med CE-regulativerne, samt lavspændingsdirektiverne.

Materialer og vægt:

Modulhus: Polykarbonat, grå
Terminaler: Forzinket messing
Vægt: 80 g

Mekaniske mål:

C-mac
®

Fugtigheds- og temperaturføler HS16

Tilslutninger:

63 mm
5
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58 mm

3
5
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HSR 16 føler
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Bestillingsvejledning

Type: Med luftfugtighed og temperatur

HS16: Uden dykrør
HSR16: Med dykrør 96 mm
HSR16-250: Med dykrør 250 mm

Type: Kun luftfugtighed

HS16RH: Uden dykrør
HSR16RH: Med dykrør 96 mm
HSR16-250RH: Med dykrør 250 mm
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Følerrør Ø15
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Differenstrykmålere serie DC
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• Standard måleområder op til 500 mm H2O

• Overtrykssikret 3 x måleområde

• Sløjfeforsynet 4-20 mA

• 12-30 VDC forsyning

• DC66 EX godkendt (ATEX Zone 22 kl. 3D)

• Produceret ifølge og EMC regulativerne
DC 51 DC 66

Differenstrykmålerne serie DC benyttes til måling af tryk i
f.eks. ventilationsanlæg til overvågning af filtertilsmudsning
eller luftvolumen via måleblænde.

DC51 kan monteres via tilslutningsslanger, og er beregnet til
standardanvendelser, hvor der ikke stilles specielle krav til
materialer, miljø m.m.

DC66 er udført i rustfrit stål 304 og elektronikken er indstøbt.
Dette sikrer, at den kan anvendes i selv meget hårde miljøer.
Enheden er desuden ATEX godkendt til zone 22 klasse 3D.
DC66 er forsynet med et indbygget 6W varmelegeme som
kan benyttes ved lave temperaturer, hvor der opstår mulighed
for kondensering.
DC 66 kan monteres gennem et 17 mm hul, med 16 mm ud-
vendig forskruning, 3/8" indvendig forskruning eller via til-
slutningsslanger.

Det er muligt at finjustere måleområdet på begge moduler.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 2-leder sløjfe 12-30 VDC

Strømforbrug: 4-20 mA

Måleområder: 0-50 mm H2O
0-125 mm H2O
0-250 mm H2O
0-500 mm H2O

Overtrykssikring: 3 x måleområde

Arbejdstemperatur:
DC 51: -20°C til +50°C
DC 66: -20°C til +60°C

Nøjagtighed: < 1% FS

Linearitet: < 0,1%

Temperaturdrift: 0,01% FS / °C

Finjustering: min. og max. +/- 5%

Tilslutning:
DC 51: 2 stk skrueklemmer + og -
DC 66: 4-leder kabel, 2 m

sort = + målesignal
blå = - målesignal
brun: + 10-30 VDC varmelegeme
beige: - varmelegeme.

�x

Tæthedsgrad:
DC 51: IP 54
DC 66: IP 60 (ved montering af

slange IP 65)

Mekaniske mål:

DC 51: 115 x 90 x 55 mm
DC 66: Ø 66 mm

Vægt:
DC 51: 250 g
DC 66: 600 g

EMC- og sikkerhedsnormer.
Emmision: EN 50 081 - 1
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Modulerne er produceret i
overenstemmelse med CE-regulativerne, samt
lavspændingsdirektiverne.

Tilslutning:

Bestillingsvejledning

Type Måleområde

DC51-050
DC51-125
DC51-250
DC51-500

0 - 50 mm
0 - 125 mm
0 - 250 mm
0 - 500 mm

DC66-050
DC66-125
DC66-250
DC66-500

0 - 50 mm
0 - 125 mm
0 - 250 mm
0 - 500 mm

Specielle måleområder op til 2000 mm H2O på forespørgsel

12-30 VDC
+

+ --

4-20 mA

+

-
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DWC Vindhastighed og vindretning

• Messinghus, velegnet til offshore anvendelse.

• Supertæt udførelse, patenteret

• Kontaktløs måling - meget lang levetid

• DWC-INA: område <1 - 30 m/s, pulsudgang

• DWC-VXV: analog udgang 0-360°

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

DWC-INA DWC-VXV

Vindhastigheds- og vindretningsmålerne er udført i messing,
og er derfor særdeles modstandsdygtige. Det er desuden mu-
ligt at montere varmelegeme i følerhuset, hvilket sikrer kor-
rekt funktion også under ekstreme vejrforhold.

Da systemet er friktionsløs, er det muligt at opnå en meget høj
målenøjagtighed.

Tekniske data:

Anemometer DWC-INA:

Forsyningsspænding: 10-40 VDC

Udgang: PNP

Måleområde: 0,5 - 30 m/s

Opløsning: 0,1 m/s, svarende til f.eks.
100 Hz ved 10 m/s

Max. vindhastighed: > 60 m/s

Arbejdstemperatur: -25 til +70°C

Mekaniske mål: Ø60 x 153 mm

Montage: M12 x 20 hul

El-tilslutning: 2,5 m kabel
+ = brun
- = blå
udgang = sort

Vægt: ca. 1350 g

Vindretning DWC-VXV:

Forsyningsspænding: 12-30 VDC

Udgang: analog 4-20 mA

Måleområde: 0 - 360°

Opløsning: 0,09° (12 bit 360°)

Nøjagtighed: +/-0,35°

Arbejdstemperatur: -40 til +85°C

Mekaniske mål: Ø60 x 193 mm

Montage: M12 x 20 hul

El-tilslutning: 2,5 m kabel
+ = rød
- = sort
udgang = hvid

Vægt: ca. 1350 g

Mekaniske dimensioner:

DWC-INA:

DWC-VXV:
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Differenstrykmåler type DC56
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• Multiområde

• Overtrykssikret 3 x måleområde

• Tilsluttes via slanger

• 0/4-20 mA eller 0/2-10 V udgang

• 3½ ciffer LED display (option)

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

DC56 er en differenstrykmåler, der benyttes til overvågning
af f.eks. tryk og filtertilsmudsning i ventilationsanlæg.

DC56 monteres via tilslutningsslanger, og er beregnet til stan-
dardanvendelser, hvor der ikke stilles specielle krav til ma-
terialer, miljø m.m.

Som option kan DC56 leveres med et 3½ ciffer LED display,
som frit kan justeres i området +/- 1999, med valgbar kom-
maplacering.

Enheden leveres i polykarbonatkasse.

Funktionsdiagram.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 12-24 VAC/DC

Måleudgang: 0/4-20 mA, 0/2-10 V, valgbar

Måleområder:
DC56-M1: 0-15 mm H2O til 0-100 mm H2O
DC56-M2: 0-150 mm H2O til 0-1000 mm H2O

Overtrykssikring: 3 x måleområde

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Nøjagtighed: < 1% FS

Linearitet: < 0,1%

Temperaturdrift: 0,01% FS / °C

Finjustering: min. og max. +/- 5%

Tilslutning: 2 stk 4,8 mm nipler.

Tæthedsgrad: IP 65

Mekaniske mål: 115 x 90 x 55 mm

Vægt: 250 g

EMC- og sikkerhedsnormer.
Emmision: EN 50 081 - 1
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Modulerne er produceret i
overenstemmelse med CE-regulativerne, samt
lavspændingsdirektiverne.

Justeringer:

Ved hjælp af jumpere på printkortet vælges måleområde og
udgangssignal.

Måleområde:
Jumper J1 til J4, se bestillingsvejledning.
Måleudgang:
Strømudgang, jumper voltage ikke påsat.
Spændingsudgang, jumper voltage påsat.
0-10 V eller 0-20 mA, jumper J5 ikke påsat
2-10V eller 4-20 mA, jumper J5 påsat.

Bestillingsvejledning

Type Jumper / måleområde

DC56-M1

J4 / 0 - 15 mm
J3 / 0 - 30 mm
J2 / 0 - 50 mm
J1 / 0 - 100 mm

DC56-M2

J4 / 0 - 150 mm
J3 / 0 - 300 mm
J2 / 0 - 500 mm
J1 / 0 - 1000 mm
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C-mac
®

Differenstrykmåler type DC56

Display option:

Displayet forbindes til DC56 grundmodulet på stikket K3.

Signalet til displayet kan enten komme direkte fra trykindgan-
gen (Jumper J6 i input), eller fra måleudgangen (jumper J6 i
output).
Hvis signalet kommer fra indgangen, svarer det altid til
0-100% af måleområdet, og dermed er det meget enkelt at
skalere displayvisningen,

0% 100%

Tryk X.XXX

100% XX.XX

20% XXX.X

0%

D.P.

1888

J9

J10

J11

J12

DC56-disp

1
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0
%

2
0

%

0
%

100%

0%

In
p

u
t



C-mac
®

Strømforsyninger serie PSD

PSD18 PSD30 og PSD60 PSD120

• Switch-mode strømforsyninger

• Udgang 18, 30, 60 eller 120 W

• Kortslutnings- og overbelastnings-
beskyttet.

• Høj effektivitet, 77 til 86%

• Forsyningsspændinger 90 til 265 VAC,
(PSD120: 115 og 230 VAC)

• DIN-skinne montering.

• Produceret ifølge og EMC
regulativerne

Isolationsspænding: Forsyning - udgang: 3 kVAC

Luftfugtighed: 20-95% RH, ikke-kondenserende.

Switch-frekvens: 100 kHz (PSD18)
50 kHz (PSD30 og PSD60)
80 kHz (PSD120)

Rippel/støj: Max. 50 mVpp.

Materialer:
PSD120: Metalhus
øvrige typer: NORYL

Installation: 25 mm fri luft anbefales
til ventilation over / under enheder.

Godkendelser og standarder:

UL/cUL UL508 / UL1310 / UL1950
TÜV IEC60950
EMC EN50081-1 / EN55022 for EMI

EN50082-1 / EN55024 for EMS

kun PSD120: EN61000-4-2, EN61000-4-3
EN61000-4-4, EN61000-4-5
EN61000-4-6, EN61000-4-8

Disse switch-mode regulerede strømforsyninger er produceret
specielt til industrielle anvendelser..
Forsyningerne har en meget høj effektivitet og dermed også små
dimensioner i forhold til udgangseffekten.

Fælles tekniske data:

Forsyningsfrekvens: 47 - 63 Hz

Arbejdstemperatur:
-10°C til +50°C med fuld effekt.
Ved omgivelsestemperaturer
mellem 51 og 71°C, reduceres
udgangseffekten med 2% / °C Andre spændinger på forespørgsel

Comadan a/s
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Type

U
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ax. strøm

Finjustering
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b
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V
æ

gt

PSD18-05 18 W 5 V 3,6 A 90-120% 77% 18 A 90 x 22.2 x 115 240 g

PSD18-12 18 W 12 V 1,5 A 90-120% 77% 18 A 90 x 22.2 x 115 240 g

PSD18-24 18 W 24 V 0.75 A 90-120% 77% 18 A 90 x 22.2x 115 240 g

PSD30-12 30 W 12 V 2,5 A 100-117% 84% 32 A 90 x 40.5 x 115 290 g

PSD30-24 30 W 24 V 1.25 A 100-117% 84% 32 A 90 x 40.5 x 115 290 g

PSD60-12 60 W 12 V 5.0 A 100-117% 84% 32 A 90 x 40.5 x 115 360 g

PSD60-24 60 W 24 V 2.5 A 100-117% 86% 32 A 90 x 40.5 x 115 360 g

PSD120-24 120 W 24 V 5.0 A 93-125% 86% 48 A 124 x 63.4 x 136 860 g
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• Switch-mode forsyninger.

• Udgang 24 VDC, max 0,5 A. eller 12 VDC, max 1 A.

• Kortslutningssikker og overbelastningsbeskyttet.

• Forsyningsspænding 198 - 264 VAC.

• DIN-skinne eller 11-polet stikmontering.

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

C-mac®
Strømforsyning RS35

Tilslutningsskema:

RS35D

A1 A2

+ + - -

Udgang

Forsyning

5 7

8

9

10
11

4

3

2
1

6

+ -

+/- +/-

Forsyning

Udgang RS35S

Funktionsbeskrivelse:

Strømforsyningen kan tilsluttes enhver forsyningsspænding
mellem 198 og 264 VAC.

Enheden er forsynet med LED indikation af udgangsspænding,
og udgangen er elektronisk kortslutnings- og overbelastnings-
beskyttet.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 198 - 264 VAC

Forsyningsfrekvens: 40 - 60 Hz

Arbejdstemperatur: -20°C til +55°C

Isolationsspænding: Forsyning - udgang: 4 kV
EN 60950, klasse II

Luftfugtighed: 0-90% RH, ikke-kondenserende.

Indikeringer:
Grøn LED: Udgangsspænding OK

Rippel/støj: Max. 30 mVpp.

Terminaler: Max. tværsnit 4 mm2

EMC og sikkerhedsregulativer:

Emission: EN 50 081 - 2
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730 - 1

Godkendelser:
Modulerne er produceret i overensstemmelse med EMC
og lavspændingsdirektiverne.

Materialer: Hus: Noryl SE-1

Vægt:
RS35: Typisk 100 g.

Mekaniske mål:
h x b x d: 80 x 35 x 57 mm

Bestillingsvejledning

Type Udgang Montage

RS35S-230-12
RS35S-230-24

RS35D-230-12
RS35D-230-24

12 VDC - 1 A
24 VDC - 0,5 A

12 VDC - 1 A
24 VDC - 0,5 A

11-polet stik
-

DIN-skinne
-

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk



C-mac®
Industrielle strømforsyninger, SF

Tekniske data:

Forsyningsspænding: Se tabel herunder

Forsyningsfrekvens: 48 - 70 Hz

Arbejdstemperatur: -20°C til +55°C

Isolationsspænding: Forsyning - udgang: 4 kV
EN 60950, klasse II

Luftfugtighed: 0-90% RH, ikke-kondenserende.

Rippel/støj: Max. 3,5 mV RMS.

EMC og sikkerhedsregulativer:

Emission: EN 50 081 - 2
Immunitet: EN 50 082 - 2
Sikkerhed: EN 60 730 - 1

Godkendelser: Modulerne er produceret i overensstemmelse
med EMC- og lavspændingsdirektiverne.

• Lineær reguleret strømforsyning

• 6 størrelser fra 24 VDC / 2,5 A til 24 VDC / 20 A

• Kortslutningssikker og overbelastningsbeskyttet

• Aluminium monteringsplade

• Rippel spænding max. 3,5 mV RMS

• LED indikering

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

Funktionsbeskrivelse:

Strømforsyningerne, serie SF, er lineær regulerede typer med 24
VDC udgang.

Der findes 4 grundtyper med enten 2,5 A, 5 A, 10 A eller 20 A
udgang.

Enhederne leveres for 230 VAC eller 400 VAC forsyning, 2 af
typerne kan desuden leveres for 24 VAC forsyning.

Strømforsyningerne har LED indikering af udgangsspænding,
og udgangen er elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbe-
skyttet.
Hvis en enhed afbryder på grund af overbelastning, skal for-
syningsspændingen afbrydes i minimum 5 sekunder, før den
tilsluttes igen.
Et specielt kredsløb sikrer, at enheden kan acceptere en kort-
varig overbelastningsstrøm på op til 160% af den nominelle
maksimumstrøm. For at kunne udnytte denne facilitet, må nor-
malstrømmen ikke overstige 80% af den nominelle maksimum-
strøm.
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Typenummer Fors. spænding Udgangsspænding Mek. Dimensioner Vægt

SF 2,5A-230 230 VAC -5 / +10%
24 VDC, Max. 2,5 A 130 x 75 x 105 mm 1,8 kg

SF 2,5 A-400 400 VAC -5 / +10%

SF 5A-024 24 VAC -5 / +10% 24 VDC, Max. 5 A 150 x 115 x 70 mm 0,6 kg

SF 5A-230 230 VAC -5 / +10%
24 VDC, Max. 5 A 140 x 90 x 130 mm 3,0 kg

SF 5A-400 400 VAC -5 / +10%

SF 10A-024 24 VAC -5 / +10% 24 VDC, Max. 10 A 150 x 160 x 100 mm 1,3 kg

SF 10A-230 230 VAC -5 / +10%
24 VDC, Max. 5 A 160 x 130 x 150 mm 4,5 kg

SF 10A-400 400 VAC -5 / +10%

SF 20A-230 230 VAC -5 / +10%
24 VDC, Max. 20 A 315 x 190 x 170 mm 8,8 kg

SF 20A-400 400 VAC -5 / +10%



Meanwell strømforsyninger

DR45-24 DR75-24 DR120-24
DRP240-24

DRT240-24

DRP480-24

DRT480-24

• Switch-mode strømforsyninger

• Udgang 45, 75, 120, 240 eller 480 W

• 1- eller 3-faset forsyning

• Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttet.

• Høj effektivitet, 80 til 89%

• DIN-skinne montering

• Produceret ifølge og EMC regulativerne

1-fasede typer: DR45-24 DR75-24 DR120-24 DRP240-24 DRP480-24

Forsyningsspænding
85-264 VAC
120-370 VDC

85-264 VAC
120-370 VDC

88-132 VAC/
176-264 VAC

85-264 VAC
120-370 VDC

180-264 VAC
250-370 VDC

Opstartsstrøm, max. 60 A@230 VAC 60 A@230 VAC 60 A@230 VAC 50 A@230 VAC 50 A@230 VAC

Udgangseffekt 45 W 75 W 120 W 240 W 480 W

Udgangsspænding/strøm 24 V / 2 A 24 V / 3,2 A 24 V / 5 A 24 V / 10 A 24 V / 20 A

Max. ripple, udgang 480 mV 150 mV 80 mV 80 mV 120 mV

Finjustering 22,8 - 26,4 V 24 - 26,4 V 24 - 26,4 V 24 - 26,4 V 24 - 28 V

Arbejdstemperatur 0 - 45 °C -10 - +50 °C -10 - +50 °C -10 - +55 °C -10 - +50 °C

PFC korrektion - - - 0,95@230 VAC >0,7@230 VAC

Mekaniske mål 93x78x67 mm 100x55x125 mm 100x65x125 mm 125x100x125 mm 227x125x100 mm

Vægt 400 g 550 g 650 g 1,1 kg 2,1 kg

3-fasede typer DRT240-24 og DRT480-24 har samme specifikationer som DRP240-24 og DRP480-24,

bortset fra forsyningsspændingen, som er 340-550 VAC for begge typer

Ovennævnte typer lagerføres i Danmark.

Kan på bestilling også leveres med 12 VDC eller 48 VDC udgang.
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Fotek solid state relæer

• Testspænding 2,5 kV AC

• Isolationsmodstand 50 M� / 500 VDC

• Styresignal 3-32 VDC, 80-250 VAC
eller variabel modstand 0-500 k�

• 0-gennemgangsaktivering sikrer lave
indkoblingsstrømme

• Max. udgangsstrøm: 3, 10, 25 eller 40A AC
eller 3, 5 eller 10 A DC.

• ON/OFF eller justerbar AC udgang.

• Print- eller køleplademontering

Funktionseksempler:

ON/OFF styring, AC udgang Justerbar AC udgang

Supply

Indgang

Udgang

Ved ON/OFF styring vil relæet aktivere ved
første nul-gennemgang efter at indgangssigna-
let er tilsluttet, og falde fra ved første
nul-gennemgang efter indgangssignalet er af-
brudt.

Supply

0 %

50 %

100 %

Med justerbar udgang er udgangen aktiveret i det
antal %, som indgangsmodstanden er justeret til.
Med 110 V forsyning er modstanden 0-250 kOhm,
og med 220 V forsyning 0-500 kOhm.
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Tilslutningseksempler:

DC-indgang, NPN-signal DC-indgang, PNP-signal AC-indgang, selvhold
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Fotek solid state relæer

1: DC-indgang og AC-udgang

Tilslutninger: Skrueklemmer Print

Typenummer: SSR-10DA SSR-25DA SSR-40DA SSR-25DA-H SSR-40DA-H SSR-P03DA

Nominel udgangsstrøm: 10 A 25 A 40 A 25 A 40 A 3 A

INDGANGSDATA:

Styrespænding: 3 - 32 VDC (7,5 mA ved 12 VDC)

ON / OFF - spændinger: ON > 2,4 V OFF < 1,0 V

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 24-380 VAC 90-480 VAC 24-280 VAC

Max. spænding: 600 VAC, kontinuerligt

Spændingsfald, aktiv: 1,6 V /v. 25°C

Max. indkobl. strøm: 135 A 275 A 410 A 275 A 410 A 135 A

Max. lækstrøm: 3,0 mA 5,0 mA 3,0 mA

Responstid: ON < 10 msek. OFF < 10 msek.

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: > 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Materiale, hus: Forstærket ABS

Vægt: ca. 105 g ca. 15 g

2. AC-indgang og AC-udgang
Tilslutninger: Skrueklemmer

Typenummer: SSR-10AA SSR-25AA SSR-40AA SSR-25AA-H SSR-40AA-H

Nominel udgangsstrøm: 10 A 25 A 40 A 25 A 40 A

INDGANGSDATA:

Styrespænding: 80-250 VAC, 50/60 Hz (5 mA ved 110 VAC)

ON / OFF - spændinger: ON > 45 V OFF < 35 V

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 24-380 VAC 90-480 VAC

Max. spænding: 600 VAC, kontinuerligt

Spændingsfald, aktiv: 1,6 V /v. 25°C

Max. indkobl. strøm: 135 A 275 A 410 A 275 A 410 A

Max. lækstrøm: 3,0 mA 5,0 mA

Responstid: ON < 20 msek. OFF < 20 msek.

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: > 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Materiale, hus: Forstærket PBT

Vægt: ca. 110 g

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Fotek solid state relæer

3. DC-indgang og DC-udgang
Tilslutninger: Skrueklemmer Print

Typenummer: SSR-05DD SSR-10DD SSR-10-DD-H SSR-P03DD

Nominel udgangsstrøm: 5 A 10 A 10 A 3 A

INDGANGSDATA:

Styrespænding: 3 - 32 VDC (7,5 mA ved 12 VDC)

ON / OFF - spændinger: ON > 2,4 V OFF < 1,0 V

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 5-60 VDC 5-200 VDC 5-60 VDC

Max. spænding: 300 VDC, kontinuerligt

Spændingsfald, aktiv: 1,6 V /v. 25°C

Max. indkobl. strøm: 15 A 30 A 30 A 15 A

Max. lækstrøm: < 0,8 mA

Responstid: ON < 1 msek. OFF < 1 msek.

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: < 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Materiale, hus: Forstærket PBT

Vægt: ca. 105 g ca. 15 g

4. Justerbar solid state relæ
Tilslutninger: Skrueklemmer

Typenummer: SSR-10VA SSR-25VA SSR-40VA

Nominel udgangsstrøm: 10 A 25 A 40 A

INDGANGSDATA:

Variabel modstand: 0-250 k� ved 110 VAC / 0-500 k� ved 220 VAC

Styreprincip: Fasestyring

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 24-380 VAC

Max. spænding: 600 VAC, kontinuerligt

Spændingsfald, aktiv: 1,6 V /v. 25°C

Max. indkobl. strøm: 135 A 275 A 410 A

Max. lækstrøm: 5,0 mA

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: > 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Materiale, hus: Forstærket PBT

Vægt: ca. 105 g
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Fotek solid state relæer
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Fotek 3-fasede solid state relæer

• ON-OFF styring af udgang

• Testspænding 2,5 kV AC

• Isolationsmodstand 50 M� / 500 VDC.

• Styresignal 4-32 VDC

• 0-gennemgangsaktivering sikrer lave
indkoblingsstrømme.

• Max. udgangsstrøm: 25, 40 eller 75A AC

• Arbejdsspænding 24-380 VAC eller 90-480 VAC

Tekniske data

Modeltype: Standardtype Højspændingstype

Typenummer: TSR-25DA TST-40DA TSR-75DA TSR-25DA-H TSR-40DA-H TSR-75DA-H

Nominel udgangsstrøm: 25 A 40 A 75 A 25 A 40 A 75 A

INDGANGSDATA:

Styreindgang: 4 - 32 VDC 7,5 mA ved 12 VDC

ON / OFF - spændinger: ON > 3,6 V OFF < 2,4 V

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 24-380 VAC 90-480 VAC

Max. spænding: 600 VAC, kontinuerligt / 1200 V AC kortvarigt

Max. indkobl. strøm: 275 A 410 A 800 A 275 A 410 A 820 A

Max. lækstrøm: 12,5 mA ved 380 VAC 15,5 mA ved 440 VAC

Responstid: ON < 20 msek. OFF < 20 msek.

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: > 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Vægt: ca. 390 g

Comadan a/s
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Tilslutninger: Mekaniske mål: Køleprofil HS-100H(TSR):

Bemærk:
Ved TSR-75 konstant forbindelse
mellem S og V

Fotek 3-fasede solid state relæer

• ON-OFF styring af udgang

• Testspænding 2,5 kV AC

• Isolationsmodstand 50 M� / 500 VDC

• Styresignal 4-32 VDC

• 0-gennemgangsaktivering sikrer lave
indkoblingsstrømme

• Max. udgangsstrøm: 25, 40 eller 75A AC

• Arbejdsspænding 24-380 VAC eller 90-480 VAC
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Fotek regulerbare solid state relæer

• Lineær regulering af udgang

• Testspænding 2,5 kV AC

• Isolationsmodstand 50 M� / 500 VDC

• Styresignal 4-20 mA

• Faseregulering af udgangssignal

• Max. udgangsstrøm: 25 eller 40 A AC

• Arbejdsspænding 90-250 VAC eller 250-480 VAC

Tekniske data

Modeltype: Standardtype Højspændingstype

Typenummer: SSR-25LA STST-40LA SSR-25LAH STSR-40LAH

Nominel udgangsstrøm: 25 A 40 A 25 A 40 A

INDGANGSDATA:

Styreindgang: 4 - 20 mA

Indgangsmodstand: ca. 1,2 k�
Styreprincip: Fasestyring

UDGANGSDATA:

Arbejdsspænding: 90-250 VAC 250-480 VAC

Max. spænding: 600 VAC, kontinuerligt / 1200 V AC kortvarigt

Max. indkobl. strøm: 275 A 410 A 275 A 410 A

Max. lækstrøm: < 0,5% af fuld belastning

GENERELLE DATA:

Isolationsspænding: > 2,5 kVAC / 1 min.

Isolationsmodstand: > 50 M� / 500 VDC

Arbejdstemperatur: -20°C til +80°C

Vægt: ca. 105 g

Tilslutninger:

Mekaniske mål:

Udgangssignal vs indgangsstrøm:

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Schönbuch induktive aftastere

Princippet i en induktiv aftaster be-
står i en oscillator, som genererer et
højfrekvent magnetisk felt, der ud-
stråler fra aftasterens front.
Hvis en metalgenstand nærmer sig
dette felt, bliver oscillatoren dæm-
pet, og den resulterende ændring i
strømforbruget detekteres af elektro-
nikken, og aftasterens udgang akti-
veres.

Montering af aftaster:

De forskellige aftastere er fremstillet
for enten planforsænket eller
ikke-planforsænket installation.

Planforsænket installation: �

Planforsænkede aftastere kan mon-
teres i alle type materialer, uden æn-
dring i de angivne karakteristikker.
Hvis flere aftastere monteres ved siden
af hinanden, skal der være en indbyr-
des afstand svarende til minimum dia-
meteren på aftasterne, for at undgå at
de påvirker hinanden. Foran føleren
skal der desuden være en minimum
luftafstand på 3 gange tasteafstanden
til omgivende materialer.

Ikke-planforsænket installation: �

Denne type aftastere har et mere spredt
magnetfelt, og derfor kan de ikke mon-
teres i plan med omgivende materialer.
Fronten af aftasteren skal være fri i en
afstand af minimum 2 gange taste-
afstanden. Der skal være afstand
svarende til minimum diameteren til
omgivende materiale, og hvis 2 afta-
stere monteres ved siden af hinanden,
skal der være en indbyrdes afstand på
minimum 2 gange diameteren.

Tasteafstand (S):

Afstanden mellem aftasterforsiden
og det materiale, som detekteres, i
det øjeblik udgangssignalet skifter.
Tasteafstanden varierer med typen
af materiale.

Hysterese (H):

Hysterese er afstanden mellem det
punkt, hvor aftasteren aktiverer,
når materialet nærmes til afta-
steren, og det punkt, hvor afta-
steren afbryder igen, når materialet
fjernes fra aftasteren.

Korrektionsfaktor:

Den tasteafstand, der er angivet
for de forskellige følere, gælder for
jern. Hvis aftasteren benyttes til at
detektere andre metaller, skal man
benytte følgende korrektionsfak-
torer:

Messing: S x 0,9

Aluminium: S x 0,5

Kobber: S x 0,45

Krom-nikkel legeringer: S x 1,0

Rustfrit stål: S x 1,0

S H

d d d

d d d

2 x S

Tilslutningsskemaer:

blå

sort

NPN, NO-funktion

brun
1

4

3

+

Last

- blå

sort

NPN, NC-funktion

brun
1

2

3

+

Last

-

blå

sort

PNP, NO-funktion

brun
1

4

3
-

Last

+

blå

sort

PNP, NC-funktion

brun
1

2

3
-

Last

+

brun

blå

AC, NO-funktion

4

3

Last

brun

blå

AC, NC-funktion

2

1

Last

blå

brun

NAMUR føler

1

3
-

+

Fælles tekniske data:

DC-typer:

Forsyningsspænding: 10-35 VDC
Eget strømforbrug: < 15 mA
Max. belastning: 300 mA
Restspænding, aktiveret:< 2,5 V
Hysterese: 1-15%
Temperaturdrift: < 10%
Tæthed, med kabel: IP67
Tæthed, med stik: IP65
Temperaturområde: -25°C til +70°C

AC-typer:

Forsyningsspænding: 20-250 VAC
Eget strømforbrug: < 2,5 mA
Minimum belastning: 10 mA
Max. belastning: 500 mA
Restspænding, aktiveret:< 4,5 V
Hysterese: 1-15%
Temperaturdrift: < 10%
Tæthed, med kabel: IP67
Tæthed, med stik: IP65
Temperaturområde: -25°C til +70°C

blå

sort

PNP, NO/NC-funktion

brun
1

4

3
-

Last

+

2
hvid
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28

42

28

42

3030

302

45

452

45

452

45

452

45

452

30

302

taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

1,0 mm 2 kHz
V2A/
PVC

NPN IBDA 0412 IBDA 0413

PNP IBDA 0414 IBDA 0415

1,0 mm 2 kHz
V2A/
PVC

NPN IBMD 0412 IBMD 0413 M8

PNP IBMD 0414 IBMD 0415 M8

1,0 mm 2 kHz
V2A/
PVC

NPN IBCA 0512 IBCA 0513

PNP IBCA 0514 IBCA 0515

1,0 mm 2 kHz
V2A/
PVC

NPN IBLD 0512 IBLD 0513 M8

PNP IBLD 0514 IBLD 0515 M8

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IDDA 6512 IDDA 6513

PNP IDDA 6514 IDDA 6515

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IODA 6512 IODA 6513

PNP IODA 6514 IODA 6515

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN ICDA 6512 ICDA 6513

PNP ICDA 6514 ICDA 6515

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN INDA 6512 INDA 6513

PNP INDA 6514 INDA 6515

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IDMD 6512 IDMD 6513 M8

PNP IDMD 6514 IDMD 6515 M8

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IOMD 6512 IOMD 6513 M8

PNP IOMD 6514 IOMD 6515 M8

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN ICDA 0812 ICDA 0813

PNP ICDA 0814 ICDA 0815

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN INDA 0812 INDA 0813

PNP INDA 0814 INDA 0815

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IDMD 0812 IDMD 0813 M8

IDMD 0814 IDMD 0815 M8

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IOMD 0812 IOMD 0813 M8

PNP IOMD 0814 IOMD 0815 M8

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IDCA 0812 IDCA 0813

PNP IDCA 0814 IDCA 0815

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IOCA 0812 IOCA 0813

PNP IOCA 0814 IOCA 0815

Ø 4 mm

M 5

Ø 6,5 x 45 mm

Ø 6,5 x 30 mm

Ø 6,5 x 45 mm

Ø 8 x 45 mm

Ø 8 x 45 mm

M 8 x 30 mm

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN ICCA 0812 ICCA 0813

PNP ICCA 0814 ICCA 0815

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN INCA 0812 INCA 0813

PNP INCA 0814 INCA 0815

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IDLD 0812 IDLD 0813 M8

PNP IDLD 0814 IDLD 0815 M8

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IOLD 0812 IOLD 0813 M8

PNP IOLD 0814 IOLD 0815 M8

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IELI 0812 IELI 0813 M12

PNP IELI 0814 IELI 0815 M12

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NPN IPLI 0812 IPLI 0813 M12

PNP IPLI 0814 IPLI 0815 M12

2,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IKCT 1212 IKCT 1213

PNP IKCT 1214 IKCT 1215

4,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IOCT 1212 IOCT 1213

PNP IOCT 1214 IOCT 1215

2,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN ILCT 1212 ILCT 1213

PNP ILCT 1214 ILCT 1215

4,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IPCT 1212 IPCT 1213

PNP IPCT 1214 IPCT 1215

2,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IBCT 1212 IBCT 1213

PNP IBCT 1214 IBCT 1215

4,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN INCT 1212 INCT 1213

PNP INCT 1214 INCT 1215

2,0 mm
4,0 mm

25 Hz
MS/
PVC

AC IBGT 1248 IBGT 1249

AC INGT 1248 INGT 1249

2,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IKLI 1212 IKLI 1213 M12

PNP IKLI 1214 IKLI 1215 M12

4,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IOLI 1212 IOLI 1213 M12

PNP IOLI 1214 IOLI 1215 M12

2,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN ILLI 1212 ILLI 1213 M12

PNP ILLI 1214 ILLI 1215 M12

4,0 mm 2 kHz
MS/
PVC

NPN IPLI 1212 IPLI 1213 M12

PNP IPLI 1214 IPLI 1215 M12

M 12 x 45 mm

M 12 x 60 mm

M 12 x 45 mm

M 12 x 60 mm

45

452

45

452

60

602

35

296

45

396

60

546

45

396

60

546

M 8 x 45 mm

M 12 x 35 mm

M 8 x 45 mm

M 8 x 60 mm
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

5,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN ILCT 1812 ILCT 1813

PNP ILCT 1814 ILCT 1815

8,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IPCT 1812 IPCT 1813

PNP IPCT 1814 IPCT 1815

5,0 mm 500 Hz
V2A/
PVC

NPN IBCT 1812 IBCT 1813

PNP IBCT 1814 IBCT 1815

8,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN INCT 1812 INCT 1813

PNP INCT 1814 INCT 1815

5,0 mm
8,0 mm

25 Hz
MS/
PVC

AC IBCT 1848 IBCT 1849

AC INCT 1848 INCT 1849

5,0 mm 500 Hz PVC
NPN ILLI 1812 ILLI 1813 M12

PNP ILLI 1814 ILLI 1815 M12

8,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IPLI 1812 IPLI 1813 M12

PNP IPLI 1814 IPLI 1815 M12

5,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IBLI 1812 IBLI 1813 M12

PNP IBLI 1814 IBLI 1815 M12

8,0 mm 100 Hz
MS/
PVC

NPN INLI 1812 INLI 1813 M12

PNP INLI 1814 INLI 1815 M12

10 mm 300 Hz PVC
NPN INHT 2012 INHT 2013

PNP INHT 2014 INHT 2015

10 mm 250 Hz
MS/
PVC

NPN IKCT 3012 IKCT 3013

PNP IKCT 3014 IKCT 3015

15 mm 150 Hz
MS/
PVC

NPN IOCT 3012 IOCT 3013

PNP IOCT 3014 IOCT 3015

10 mm 250 Hz
MS/
PVC

NPN IBCT 3012 IBCT 3013

PNP IBCT 3014 IBCT 3015

15 mm 150 Hz
MS/
PVC

NPN INCT 3012 INCT 3013

PNP INCT 3014 INCT 3015

10 mm
15 mm

25 Hz
MS/
PVC

AC IBCT 3038 IBCT 3039

AC INCT 3038 INCT 3039

10 mm 250 Hz
MS/
PVC

NPN IKLI 3012 IKLI 3013 M12

PNP IKLI 3014 IKLI 3015 M12

15 mm 150 Hz
MS/
PVC

NPN IOLI 3012 IOLI 3013 M12

PNP IOLI 3014 IOLI 3015 M12

40

328

80

728

52

448

91

838

78

40

2812

80

6812

52

4012

M 18 x 52 mm

M 18 x 40 mm

M 18 x 80 mm

M 18 x 91 mm

Ø 20 x 78 mm

M 30 x 40 mm

M 30 x 80 mm

M 30 x 52 mm

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

20 mm 300Hz PVC
NPN INHT 3412 INHT 3413

PNP INHT 3414 INHT 3415

20 mm 25 Hz PVC
AC INHT 3438 INHT 3439

15 mm 300Hz PVC
NPN IBHK 4012 IBHK 4019

PNP IBHK 4014 IBHK 4020

30 mm 300 Hz PVC
NPN INHK 4012 INHK 4019

PNP INHK 4014 INHK 4020

15 mm
30 mm

25 Hz PVC
AC IBHK 4035

AC INHK 4035

1,5 mm 2 kHz MS
NPN ICDO 8812 ICDO 8813

PNP ICDO 8814 ICDO 8815

1,5 mm 2 kHz MS
NPN ICDM 8812 ICDM 8813

PNP ICDM 8814 ICDM 8815

1,5 mm 2 kHz MS
NPN ICMD 8812 ICMD 8813 M8

PNP ICMD 8814 ICMD 8815 M8

1,5 mm 2 kHz MS
NPN ICMC 8812 ICMC 8813 M8

PNP ICMC 8814 ICMC 8815 M8

2 mm 2 kHz PVC
NPN IBHE 5212 IBHE 5213

PNP IBHE 5214 IBHE 5215

4 mm 2 kHz PVC
NPN INHE 5212 INHE 5213

PNP INHE 5214 INHE 5215

5 mm 800 Hz PVC
NPN IBHT 6012 IBHT 6013

PNP IBHT 6014 IBHT 6015

8 mm 400 Hz PVC
NPN INHT 6012 INHT 6013

PNP INHT 6014 INHT 6015

Ringaftastere:
Følere med hul, som benyttes til at detektere emner, som føres gennem hullet i føleren.
Bemærk: min. emnestørrelse er angivet med en stålkugle, ved andre materialer er denne værdi højere.

huldiameter min. enme tastefrekvens funktion typenummer

Ø43 Ø9 500 Hz PNP-NO IRHE 0414

Ø50 Ø3 300 Hz PNP NO/NC IRRI 0520

Ø50 Ø3 300 Hz NPN NO/NC IRRI 0519

80

113,5

4
0

40

40

3

10 20

ICDO

ICDM

46

40

3

10 20

ICMD

ICMC

9

9

40

2
6

40 x 113 mm

� 8 x 8 mm

40 x 26 x 12 mm

50 x 25 x 10 mm

Ø 34 mm

� 8 x 8 mm

106 x 73,5 x 24 mm, med kabel

190 x 90 x 40 mm, med stik
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NAMUR DIN 19234

taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NAMUR ICBA 6508

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NAMUR INBA 6508

1,5 mm 5 kHz
MS/
PVC

NAMUR ICAA 0808

2,0 mm 5 kHz
MS/
PVC

NAMUR INAA 0808

2 mm 2 kHz
MS/
PVC

NAMUR IBAT 1208

4 mm 1 kHz
MS/
PVC

NAMUR INAT 1208

5 mm 1 kHz
MS/
PVC

NAMUR IBAT 1808

8 mm 1 kHz
MS/
PVC

NAMUR INAT 1808

10 mm 500 Hz
MS/
PVC

NAMUR IBAT 3008

15 mm 500 Hz
MS/
PVC

NAMUR INAT 3008

25

252

25

252

30

246

30

228

40

2812

M 8 x 25 mm

M 12 x 30 mm

M 30 x 40 mm

Ø 6,5 x 25 mm

M 18 x 30 mm

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Aftastere med forlænget tasteafstand.

taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
NO udgang

typenummer
NC udgang

stik
type

4,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IK4LI 1212 IK4LI 1213 M12

PNP IK4LI 1214 IK4LI 1215 M12

10,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IP10LI 1212 IP10LI 1213

PNP IP10LI 1214 IP10LI 1215

8,0 mm 500 Hz
MS/
PVC

NPN IB8LI 1812 IB8LI 1813 M12

PNP IB8LI 1814 IB8LI 1815 M12

20,0 mm 100 Hz
MS/
PVC

NPN IN20LI 1812 IN20LI 1813 M12

PNP IN20LI 1814 IN20LI 1815 M12

15 mm 300 Hz
MS/
PVC

NPN IB15LI 3012 IB15LI 3013 M12

PNP IB15LI 3014 IB15LI 3015 M12

40 mm 100 Hz
MS/
PVC

NPN IN40LI 3012 IN40LI 3013 M12

PNP IN40LI 3014 IN40LI 3015 M12

10 mm 250 Hz
MS/
PVC

NPN IKLI 3012 IKLI 3013 M12

PNP IKLI 3014 IKLI 3015 M12

15 mm 150 Hz
MS/
PVC

NPN IOLI 3012 IOLI 3013 M12

PNP IOLI 3014 IOLI 3015 M12

49

M 12 x 49 mm

62

M 12 x 62 mm

79

M 18 x 79 mm

688

M 18 x 68 mm

76

M 30 x 76 mm

6412

M 30 x 64 mm
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

tilslutning temp. område funktion typenummer.

5 mm 200 Hz
Rustfrit
stål

kabel -40 - +180°C PNP-NO IBAC 1814

8 mm 150 Hz
Rustfrit
stål

kabel -40 - +180°C PNP-NO INAC 1814

10 mm 100 Hz
Rustfrit
stål

kabel -40 - +180°C PNP-NO IBAC 3014

15 mm 500 Hz
Rustfrit
stål

kabel -40 - +180°C PNP-NO INAC 3014

76

76
8

76

76
12

M18 x 76 mm

Aftastere for højtemperatur.
Disse aftastere, som alle er udført i rustfrit stål, er specielt velegnet til anvendelse, hvor omgivelsestemperaturen er højere end de
70°C, som er den maksimale værdi for de øvrige aftastertyper.

Fælles tekniske data:

Forsyningsspænding: 10-30 VDC
Eget strømforbrug: < 15 mA
Max. belastning: 120 mA
Restspænding, aktiveret: < 2,5 V
Hysterese: <15%
Temperaturdrift: < 10%
Tæthed, med kabel: IP67

M30 x 76 mm

Specielle aftastere:

Foruden de aftastere, som er vist i dette katalog, fremstiller Schönbuch Sensor et større antal specielle aftastere, som f.eks.

- Trykfaste
- Svejsefaste
- Helmetal

De er velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker yderligere oplysninger om specialtyper.
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Kapacitive aftastere

SIE kapacitive aftastere kan taste på langt de fleste materialer såsom korn, mel, træ, plastik, vand, olie,
mælk, metal m.m. og leveres i mange størrelser fra Ø4 til Ø34 mm samt i planforsænket eller ikke-planfor-
sænket udgave, alt efter hvilken opgave aftasteren skal anvendes til.

Planforsænket installation: �

Aftastere med et parallelt, fremad-
rettet elektrisk felt. Kan anvendes til
at aftaste faste genstande indenfor en
bestemt afstand (komponenter, kar-
ton, papirstakke, flasker, plastik pla-
der m.m.), eller væsker igennem en
skillevæg (glas eller plastik op til
max. 4 mm tykkelse).

Ikke-planforsænket installation: �

Aftastere med et sfærisk (kuglefor-
met) elektrisk felt. Disse enheder er
beregnet til at berøre det materiale,
som skal detekteres, f.eks. granulat,
mel, korn, sand og væsker.

Tasteafstand (S):

Afstanden mellem aftaster-
forsiden og det materiale, som detek-
teres, i det øjeblik udgangssignalet
skifter.
Tasteafstanden varierer med faco-
nen, størrelsen og typen af materiale.

Hysterese (H):

Hysterese er afstanden mellem det
punkt, hvor aftasteren aktiverer, når
materialet nærmes til aftasteren, og
det punkt, hvor aftasteren afbryder
igen, når materialet fjernes fra
aftasteren.

Udgangsfunktion:

Aftasterne kan leveres med følgen-
de udgangsfunktioner:
NO (slutte), "S" i typenummer
NC (bryde), "Ø" i typenummer
Universel (omskifter), "X" i type-
nummer
Analog , "A" i typenummer

Hvis aftasteren kommer i direkte berøring med væsker eller fugtigt ma-
teriale anbefales teflonudgaverne.
Kan der i forbindelse med plastgranulater opstå statisk elektricitet anbe-
fales aftaster med metalgevind, som forbindes til stel.

Rekvirer evt. engelsk- eller tysksproget hovedkatalog fra SIE.

d d d

d d d

2 x S

S H

max. 4 mm

glas eller plastic
granulat

Justering af følsomhed:
Større følsomhed (større taste-
afstand): potentiometer drejes
til højre.
Mindre følsomhed: potentio-
meter drejes til venstre.

væske
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DC - typer AC - typer AC/DC - typer

Forsyningsspænding: 10 - 35 VDC 44 - 250 VAC 20-253 VAC / 20-300 VDC

Belastningsstrøm:
diameter < m18 200 mA 200 mA 250 mA
diameter >= m18 300 mA 300 mA

Hysterese: ca. 15 % ca. 15 % ca. 15 %

Arbejdstemperatur: -30 til +70°C -30 til +70°C -30 til +70°C

Tæthedsgrad: IP 65 IP 65 IP 65

Tilslutning: 2 m. 3-leder 2 m. 2-leder 2 m. 2-leder
eller stik eller stik eller stik

Stik: y1 = Ø8 mm y2 = M12

1. Aftastere med indbygget forstærker, type SK1, side 13-3 til 13-5.

2. Aftastere for ekstern forstærker, type SK, side 13-8.

Hysterese: ca. 15 %

Arbejdstemperatur: -30 til +80°C

Tæthedsgrad: IP 67

Tilslutning: 2 m. 3 x 0,14 mm2 PUR

4. Forstærkere.

Type: SNG-230-AC-K

Spænding: 230 VAC

Udgang: Skiftekontakt

Frekvens: max. 10 Hz

Belastning: 230 VAC / 8 A

3. Følertype:

PVC: Polyvinylklorid. PTFE: Teflon.

PUR: Polyurethan. MS: Forkromet messing.

V2A: Rustfrit stål. PBT: Polybutylentereptelat

Type: SV-45/30/15-P-S
SV-45/30/15-P-Ø
SV-45/30/15-N-S
SV-45/30/15-N-Ø

Spænding: 10 - 35 VDC

Udgang: PNP eller NPN

Frekvens: max 100 Hz

Belastning: 300 mA

Kabeltilslutninger:
Forsyning + brun
Forsyning - blå
Udgang sort

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

SK
brun

blå

sort

Aftastere: se side 13-8

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk

5. Specialaftastere. se side 13-6 og 13-7
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
med kabel

typenummer
med stik

1,5 mm
+/- 10%

200 Hz
V2A/
PTFE

PNP/NO SK1-1,5-6,5/36-P-B-S SK1-1,5-6,5/46-P-B-S-Y1

PNP/NC SK1-1,5-6,5/36-P-B-Ø SK1-1,5-6,5/46-P-B-Ø-Y1

NPN/NO SK1-1,5-6,5/36-N-B-S SK1-1,5-6,5/46-N-B-S-Y1

NPN/NC SK1-1,5-6,5/36-N-B-Ø SK1-1,5-6,5/46-N-B-Ø-Y1

3,0 mm
+/- 10%

200 Hz
V2A/
PTFE

PNP/NO SK1-3-6,5/36-P-NB-S SK1-3-6,5/46-P-NB-S-Y1

PNP/NC SK1-3-6,5/36-P-NB-Ø SK1-3-6,5/46-P-NB-Ø-Y1

NPN/NO SK1-3-6,5/36-N-NB-S SK1-3-6,5/46-N-NB-S-Y1

NPN/NC SK1-3-6,5/36-N-NB-Ø SK1-3-6,5/46-N-NB-Ø-Y1

1,5 mm
+/- 10%

200 Hz
V2A/
PTFE

PNP/NO SK1-1,5-M8/36-P-B-S SK1-1,5-M8/46-P-B-S-Y1

PNP/NC SK1-1,5-M8/36-P-B-Ø SK1-1,5-M8/46-P-B-Ø-Y1

NPN/NO SK1-1,5-M8/36-N-B-S SK1-1,5-M8/46-N-B-S-Y1

NPN/NC SK1-1,5-M8/36-N-B-Ø SK1-1,5-M8/46-N-B-Ø-Y1

3,0 mm
+/- 10%

200 Hz
V2A/
PTFE

PNP/NO SK1-3-M8/36-P-NB-S SK1-3-M8/46-P-NB-S-Y1

PNP/NC SK1-3-M8/36-P-NB-Ø SK1-3-M8/46-P-NB-Ø-Y1

NPN/NO SK1-3-M8/36-N-NB-S SK1-3-M8/46-N-NB-S-Y1

NPN/NC SK1-3-M8/36-N-NB-Ø SK1-3-M8/46-N-NB-Ø-Y1

1-4 mm
justerbar

100 Hz
MS
PTFE

PNP/NO SK1-4-M12-P-B-S SK1-4-M12-P-B-S-Y2

PNP/NC SK1-4-M12-P-B-Ø SK1-4-M12-P-B-Ø-Y2

NPN/NO SK1-4-M12-N-B-S SK1-4-M12-N-B-S-Y2

NPN/NC SK1-4-M12-N-B-Ø SK1-4-M12-N-B-Ø-Y2

1-8 mm
justerbar

100 Hz PVC

PNP/NO SK1-8-M12-P-NB-S SK1-8-M12-P-NB-S-Y2

PNP/NC SK1-8-M12-P-NB-Ø SK1-8-M12-P-NB-Ø-Y2

NPN/NO SK1-8-M12-N-NB-S SK1-8-M12-N-NB-S-Y2

NPN/NC SK1-8-M12-N-NB-Ø SK1-8-M12-N-NB-Ø-Y2

1-8 mm
justerbar

100 Hz
MS
PTFE

PNP/NO SK1-8-M12-P-NB-S-MS SK1-8-M12-P-NB-S-MS-Y2

PNP/NC SK1-8-M12-P-NB-Ø-MS SK1-8-M12-P-NB-Ø-MS-Y2

NPN/NO SK1-8-M12-N-NB-S-MS SK1-8-M12-N-NB-S-MS-Y2

NPN/NC SK1-8-M12-N-NB-Ø-MS SK1-8-M12-N-NB-Ø-MS-Y2

1-8 mm
justerbar

100 Hz PTFE

PNP/NO SK1-8-M12-P-NB-S-PTFE

PNP/NC SK1-8-M12-P-NB-Ø-PTFE

NPN/NO SK1-8-M12-N-NB-S-PTFE

NPN/NC SK1-8-M12-N-NB-Ø-PTFE

Kapacitive aftastere

Ø6,5 x 36 �

Ø6,5 x 36 �

M8 x 36 �

M8 x 36 �

M12 x 50 �

M12 x 50 �

M12 x 50 �

M12 x 50 �

Ø6,5 x 46 �

Ø6,5 x 46 �

M8 x 46 �

M8 x 46 �

M12 x 60 �

M12 x 60 �

M12 x 60 �
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taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
med kabel

typenummer
med stik

2-8 mm 100 Hz
MS/
PVC

PNP/NO SK1-8-M18-P-B-S SK1-8-M18-P-B-S-Y2

PNP/NC SK1-8-M18-P-B-Ø SK1-8-M18-P-B-Ø-Y2

NPN/NO SK1-8-M18-N-B-S SK1-8-M18-N-B-S-Y2

NPN/NC SK1-8-M18-N-B-Ø SK1-8-M18-N-B-Ø-Y2

2-8 mm 25 Hz
MS/
PVC

AC/NO SK1-8-M18-AC-B-S-MS

AC/NC SK1-8-M18-AC-B-Ø-MS

2-15
mm

100 Hz PVC

PNP/NO SK1-15-M18-P-NB-S SK1-15-M18-P-NB-S-Y2

PNP/NC SK1-15-M18-P-NB-Ø SK1-15-M18-P-NB-Ø-Y2

NPN/NO SK1-15-M18-N-NB-S SK1-15-M18-N-NB-S-Y2

NPN/NC SK1-15-M18-N-NB-Ø SK1-15-M18-N-NB-Ø-Y2

2-15
mm

25 Hz PVC
AC/NO SK1-15-M18-AC-NB-S SK1-15-M18-AC-NB-S-Y2

AC/NC SK1-15-M18-AC-NB-Ø SK1-15-M18-AC-NB-Ø-Y2

2-15
mm

100 Hz
MS/
PTFE

PNP/NO SK1-15-M18-P-NB-S-MS SK1-15-M18-P-NB-S-MS-Y2

PNP/NC SK1-15-M18-P-NB-Ø-MS SK1-15-M18-P-NB-Ø-MS-Y2

NPN/NO SK1-15-M18-N-NB-S-MS SK1-15-M18-N-NB-S-MS-Y2

NPN/NC SK1-15-M18-N-NB-Ø-MS SK1-15-M18-N-NB-Ø-MS-Y2

2-15
mm

25 Hz
MS/
PTFE

AC/NO SK1-15-M18-AC-NB-S-MS

AC/NC SK1-15-M18-AC-NB-Ø-MS

2-15
mm

100 Hz PTFE

PNP/NO SK1-15-M18-P-NB-S-PTFE

PNP/NC SK1-15-M18-P-NB-Ø-PTFE

NPN/NO SK1-15-M18-N-NB-S-PTFE

NPN/NC SK1-15-M18-N-NB-Ø-PTFE

2-15
mm

25 Hz PTFE
AC/NO SK1-15-M18-AC-NB-S-PTFE

AC/NC SK1-15-M18-AC-NB-Ø-PTFE

1-20
mm

100 Hz PBT

PNP SK1-20-M30-P-B-X-PBT SK1-20-M30-P-B-X-PBT-Y2

NPN SK1-20-M30-N-B-X-PBT SK1-20-M30-N-B-X-PBT-Y2

0,1-20
mm

25 Hz PBT AC/DC
SK1-20-M30-AC/DC-
B-X-PBT

SK1-20-M30-AC/DC-
B-X-PBT-Y2

1-20
mm

100 Hz
MS/
PBT

PNP SK1-20-M30-P-B-X-MS SK1-20-M30-P-B-X-MS-Y2

NPN SK1-20-M30-N-B-X-MS SK1-20-M30-N-B-X-MS-Y2

0,1-20
mm

25 Hz
MS/
PBT

AC/DC
SK1-20-M30-AC/DC-
B-X-MS

1-30
mm

100 Hz PBT

PNP SK1-30-M30-P-NB-X-PBT SK1-30-M30-P-NB-X-PBT-Y2

NPN SK1-30-M30-N-NB-X-PBT SK1-30-M30-N-NB-X-PBT-Y2

2-25
mm

25 Hz PBT AC/DC
SK1-25-M30-AC/DC-
NB-X-PBT

SK1-25-M30-AC/DC-
NB-X-PBT-Y2

2-30
mm

100 Hz
MS/
PTFE

PNP SK1-30-M30-P-NB-X-MS SK1-30-M30-P-NB-X-MS-Y2

NPN SK1-30-M30-P-NB-X-MS SK1-30-M30-P-NB-X-MS-Y2

2-25
mm

25 Hz
MS/
PTFE

AC/DC
SK1-25-M30-AC/DC-
NB-X-MS

Kapacitive aftastere

M18 x 65 �

M30 x 82 �

M18 x 65 �

M18 x 65 �

M18 x 65 �

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk

M18 x 75 �

M18 x 75 �

M18 x 75 �

M30 x 87 �

M30 x 82 �

M30 x 87 �

M30 x 82 �

M30 x 87 �

M30 x 82 �

M30 x 87 �



taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

funktion
typenummer
med kabel

typenummer
med stik

2-30
mm

100 Hz PTFE

PNP/NO SK1-30-M30-P-NB-S-PTFE

PNP/NC SK1-30-M30-P-NB-Ø-PTFE

NPN/NO SK1-30-M30-N-NB-S-PTFE

NPN/NC SK1-30-M30-N-NB-Ø-PTFE

2-25
mm

25 Hz PTFE
AC/DC-NO SK1-25-M30-AC/DC-NB-S-PTFE

AC/DC-NC SK1-25-M30-AC/DC-NB-Ø-PTFE

2-15
mm

100 Hz
V2A/
PTFE

PNP/NO SK1-15-30/4-P-B-S

PNP/NC SK1-15-30/4-P-B-Ø

NPN/NO SK1-15-30/4-N-B-S

NPN/NC SK1-15-30/4-N-B-Ø

2-25
mm

50 Hz POM
PNP/NPN
NO/NC

SK1-25-50/10-X-B-X
SK1-25-50/10-X-B-X-
Y1

Kapacitive aftastere

Comadan a/s
tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk
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Ø30 X 4 �

Aftastere for fødevareindustri:

Anvendelse:
Denne kapacitive aftaster kan detektere
væsker og pulverprodukter, op til 125°C
og 10 Bar.
Aftasteren er velegnet til anvendelse på
steder, hvor det normalt er vanskeligt at
kontrollere flow eller niveau. Selv i de til-
fælde, hvor der kan opbygges meget ma-
teriale omkring aftasteren, f.eks. ved
melasse, honning, silicone o.s.v. kan man
detektere produktet, på grund af den ju-
sterbare følsomhed.

Anvendelseseksempler:
Niveaudetektering af vand, olie, granula-
ter, slam, mel, sirup m.m, såvel som detek-
tering af forskellen mellem væskeniveau
og skum, f.eks. mælk, øl eller diverse fyl-
deprocesser.

Typenr:

SK1-HT125-FS-JM18-P-S-KL (PNP/NO)

SK1-HT125-FS-JM18-P-Ø-KL (PNP/NC)

Justering:
Følsomheden justeres på det indbyggede
potentiometer.
I de tilfælde, hvor aftasteren arbejder over
et stort temperaturområde eller med meget
klæbende materiale, kan det være nødven-
dingt at efterjustere følsomheden.

Forsyning: 10-35 VDC
Belastning: 100 mA
Frekvens: 5 Hz

M30 x 65 �

Ø50 X 10 �
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Kapacitive aftastere

Aftastere med analog udgang.

I modsætning til de øvrige aftastere er disse forsynet med en 4-20 mA udgang, hvor udgangssignalet er proportionalt med af-
standen til følerobjektet.
Aftasterne har justerbar følsomhed, og er fra fabrikken justeret til aftastning på stål. Hvis man aftaster på andre materialer, er
udgangssignalet anderledes, afhængig af materialetypen. Rekvirer evt. udførlig funktions- og justeringsbeskrivelse.

M18 X 65 �

Aftastere for højtemperatur.

Disse aftastere er specielt velegnede, hvis føleren udsættes for en høj omgivelsestemperatur eller
kommer i direkte kontakt med meget varmt materiale.
Type SK-HT250 er beregnet til aftastning indenfor en given afstand, medens type SK-HT180 er
beregnet til at aftaste ved direkte kontakt med mediet, og den er derfor også i stand til at operere
ved et tryk på op til 6 bar. Denne type kan leveres med enten M18 eller 3/8" gevind.
Følerne skal benyttes sammen med forstærkere, som vist på side 13-2, og forbindelsen mellem fø-
ler og forstærker skal foretages ved hjælp af kabel SLK-HT, som er specielt tilpasset disse følere.

Ø18 X 65 �

taste
afstand

taste-
frekvens

føler-
materiale

forsyning gentagelsesnøjagtighed typenummer

0-8
mm

100 Hz MS/PBT 10-35 VDC <0,05 mm SK1-A-8-18-4/20-b

0-8
mm

100 Hz MS/PBT 10-35 VDC <0,05 mm SK1-A-8-M18-4/20-b

taste
afstand

tæthed
føler-
materiale

hysterese
gentagelses-
nøjagtighed

Temp. område typenummer

1-10
mm

IP 66 MS/PTFE < 15 % < 2 % -180 - 250 °C SK-HT250-10-M18-nb

1-20
mm

IP 66 MS/PTFE < 15 % < 2 % -180 - 250 °C SK-HT250-20-M30-nb

direkte
IP 68 MS/PTFE

afh. af
medie

afh. af
medie

-10 - +180 °C
SK-HT180-FS-M18
SK-HT180-FS-R3/8

M18 X 65 �

M30 X 65 �

M18 / R3/8 X 60

Kabeltilslutning, højtemperaturfølere. SLK-HT:
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Kapacitive aftastere

Klæbesensor.

Denne højfleksible klæbesensor er velegnet både til detektering af emner på en given afstand
og til niveaudetektering gennem f.eks. en beholdervæg.
Aftasteren benyttes sammen med følerforstærker SV45/30/15 eller SNG-220-AC-K

Tasteafstand: Justerbar 0-10 mm.

Hysterese: < 15%

Tastefrekvens: 100 Hz

Omgivelsestemp.: 0-60 °C

Tæthedsgrad: IP64

Følermateriale: PC / PUR

Typenummer: SKF-10-90/16/4-b

Montering af klæbesensor:

Ved hjælp af det tilhørende dobbeltklæbende tape kan sensoren monteres direkte på alle overflader.
Hvis den monteres på et cylinderformet enme, skal diameteren være mindst 20 mm.
Det er ikke tilladt at vride sensoren, da det kan ødelægge den interne elektronik.
I stedet for at benytte dobbeltklæbende tape til fastgørelse af sensoren, kan man også benytte kabelstrips, som monteres i
hullerne i enden af sensoren. Hvis monteringshullerne ikke benyttes,, kan disse blot klippes af.

Anvendelseseksempler:

Aftastning af væske gennem beholdervæg af
glas eller plastic.
Vægtykkelse max. 4 mm

Aftastning af pulver eller granulat gennem
beholdervæg af glas eller plastic.
Maksimal vægtykkelse er afhængig af det
materiale som ønskes aftastet.



Kapacitive aftastere for
ekstern forstærker

taste
afstand

føler-
materiale

typenummer

0-1 mm V2A/PTFE SK-1-4-B

0-1 mm V2A/PTFE SK-1-M5-B

0-1,5 mm V2A/PTFE SK-1,5-6,5-B

0-3 mm V2A/PTFE SK-3-6,5-NB

0-1,5 mm V2A/PTFE SK-1,5-M8-B

0-3 mm V2A/PTFE SK-3-M8-NB

0-4 mm V2A/PTFE SK-4-10-B

0-8 mm V2A/PTFE SK-8-10-NB

0-4 mm V2A/PTFE SK-4-M12-B

0-8 mm V2A/PTFE SK-8-M12-NB

0-5 mm V2A/PTFE SK-5-18/4-B

0-5 mm MS/PTFE SK-5-18/10-B

0-10 mm V2A/PTFE SK-10-22/4-B

0-10 mm MS/PTFE SK-10-22/10-B

0-15 mm V2A/PTFE SK-15-30/4-B

0-15 mm MS/PTFE SK-15-30/10-B

Ø4 X 27 �

Ø6,5 X 18 �

M8 X 25 �

Ø10 X 20 �

M12 X 30 �

Ø18 X 4 �

Ø22 X 4 �

Ø30 X 4 �

Ø30 X 10 �

Ø22 X 10 �

Ø18 X 10 �

M5 x 27 �

Ø6,5 x 19 �

M8 x 25 �

Ø10 x 20 �

M12 x 34 �

Bemærk: Alle følerne er monteret med et stik, der anvendes i forbindelse med forstærker type SV 45/30/15.

Skal følerne bruges i forbindelse med forstærker type SNG-220 AC-K klippes stikket af.

Comadan a/sside
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Generelle tekniske data:

DC-typer AC-typer

Forsyningsspænding: 10-30 VDC 90-250 VAC / 50-60 Hz

Udgangstype: NPN og PNP SCR

Udgangsstrøm: max. 150 mA max. 150 mA

Restspænding, udgang aktiv: max. 0,8 V

Lækstrøm: max. 0,8 mA max. 2 mA

Reaktionstid: 2 msec. 10 msec.

Følsomhedsjustering: 14-omg. trimmer ingen

Hysterese: max. 10% max. 10%

Tilslutninger: 4-leder kabel Ø5 x 2 m 3 leder kabel Ø4,2 x 2 m
eller 4 polet stik eller 3-polet stik

Følerhusfarve: Grå Blå

Materiale, hus: Forstærket polyamid Forstærket polyamid

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C -20°C til +60°C

1

2

3

4

rød

hvid

gul

sort

NPN udgang

PNP udgang

Last

Last

+10-30 VDC

0

Tilslutninger,
DC-typer:

1

3

4

brun

sort

blå

Last
Tilslutninger,
AC-typer:

L

L

M18 x 1

M18 x 1

Mekaniske mål:

• DC-typer med indbygget følsomheds-
justering giver optimal funktionssikkerhed

• DC-typer er forsynet med både NPN- og
PNP-udgang

• DC-typer er polaritets- og overbelastnings-
beskyttet.

• AC-typer er beskyttet mod høje
indkoblingsstrømme

• Vertikal eller horisontal udførelse

• Tæthedsgrad: IP66

Horisontal

Vertikal

Fotek fotoceller

Kun R18 og M18:



Comadan a/sside
14-2

Fotek fotoceller

føler-
afstand

føler-
retning

føler-
længde

arbejds-
spænding

strøm-
forbrug

udgang
udg.-
type

typenummer
tilslut-
ning

Direkte aftastning uden reflektor

10 cm.
hori-
sontal

72 mm

10-30 VDC 25 mA max
NPN og PNP
150 mA

NO CDR-10X

kabel

NC CDR-10XB

30 cm.
NO CDR-30X

NC CDR-30XB

30 cm.
ver-
tikal

87 mm
NO CDR-30X-V

NC CDR-30XB-V

10 cm.
hori-
sontal

72 mm
90-250 VAC
50/60 Hz

0,5 VA max
SCR
150 mA

NO AR-10X

NC AR-10XB

10 cm.
ver-
tikal

87 mm
NO AR-10X-V

NC AR-10XB-V

30 cm.
hori-
sontal

83 mm

10-30 VDC 25 mA max
NPN og PNP
150 mA

NO CDR-30X-M12

stik

NC CDR-30XB-M12

30 cm.
ver-
tikal

98 mm
NO CDR-30X-V-M12

NC CDR-30XB-V-M12

10 cm.
hori-
sontal

83 mm
90-250 VAC
50/60 Hz

0,5 VA max
SCR
150 mA

NO CAR-10X-M12

NC CAR-10XB-M12

15 cm.
hori-
sontal

27 mm 10-30 VDC 20 mA
NPN og PNP
150 mA

NO R18-10X kabel

Aftastning med reflektor

0,1-2,5 m.
hori-
sontal

76 mm

10-30 VDC 20 mA max
NPN og PNP
150 mA

NO CDM-2MX

kabel

NC CDM-2MXB

0,1-2,0 m.

ver-
tikal

87 mm
NO CDM-2MX-V

NC CDM-2MXB-V

hori-
sontal

76 mm
90-250 VAC
50/60 Hz

0,5 VA max
SCR
150 mA

NO AM-2MX

NC AM-2MXB

ver-
tikal

87 mm
NO AM-2MX-V

NC AM-2MXB-V

0,1-2,5 m.
hori-
sontal

87 mm

10-30 VDC 20 mA max
NPN og PNP
150 mA

NO CDM-2MX-M12

stik

NC CDM-2MXB-M12

0,1-2,0 m.

ver-
tikal

98 mm
NO CDM-2MX-V-M12

NC CDM-2MXB-V-M12

hori-
sontal

87 mm
90-250 VAC
50/60 Hz

0,5 VA max
SCR
150 mA

NO CAM-2MX-M12

NC CAM-2MXB-M12

0,1-3,0 m.
hori-
sontal

27 mm 10-30 VDC 20 mA
NPN og PNP
150 mA

NO M18-3MX kabel

Separat sender og modtager

10 m.
hori-
sontal

77 mm

10-30 VDC
S < 20 mA
M < 25 mA

NPN og PNP
150 mA

NO CDT-10MX

kabel
NC CDT-10MXB

6 m.
ver-
tikal

87 mm
NO CDT-6MX-V

NC CDT-6MXB-V

10 m.
hori-
sontal

88 mm

10-30 VDC
S < 20 mA
M < 25 mA

NPN og PNP
150 mA

NO CDT-10MX-M12

stik
NC CDT-10MXB-M12

6 m.
ver-
tikal

98 mm
NO CDT-6MX-V-M12

NC CDT-6MXB-V-M12

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Fotek fiberoptik

• Forstærker mF-06R og mF-06RT:

• Hurtig reaktionstid: 0,2 msek.

• Automatisk følsomhedsjustering

• Mulighed for frafaldsforsinkelse 0,1 sek.

• Invertering af udgang (lys/mørke)

• Dobbelt udgang NPN og PNP

• Tæthedsgrad: IP65

• DIN-skinne montering

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 10-30 VDC
rippel max. 20%

Strømforbrug: max. 45 mA

Udgange: 2 stk, NPN og PNP

Udgangsfunktion: Valgfri NO eller NC

Udgangsstrøm: max. 150 mA

Lækstrøm: max. 0,8 mA

Beskyttelse: Polaritets- og
kortslutningsbeskyttet

Reaktionstid: 0,2 msek.

Frafaldsforsinkelse: mF-06R: ingen forsinkelse
mF-06RT: 0,1 sek.

Lyskilde: Højeffektiv rød LED

Tilslutninger: 2m. 4-leder kabel
(kan leveres med stik på bestilling)

Materiale, hus: ABS

Tæthedsgrad: IP65

Arbejdstemperatur: -20 til +60°C

Tilslutninger: Mekaniske mål:

Brun

Hvid

Sort

Blå

Last

Last

mF-06R

GND

+10-30 VDC

NPN

PNP

6011

32

Forstærkertyper:

MF-06R
MF-06RT med tidsforsinkelse
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Fotek fiberoptik

Justering af følsomhed:

Reflektortyper: Sender og modtager:

Lav/normal følsomhed:

Tryk på med aktiveret
føler, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på igen,
og LED "PL" og "OP"
tænder

SET
+

SET
+

Medium følsomhed:

Tryk på uden aktiveret
føler, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på igen,
med aktiveret føler og LED
"PL" og "OP" tænder

SET
+

SET
+

Høj følsomhed:

Tryk på uden aktiveret
føler, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på , LED
"PL" tænder og LED "OP"
slukker

SET
+

-

Høj følsomhed:

Tryk på med aktiveret
føler, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på igen,
og LED "PL" og "OP"
tænder

SET
+

SET
+

Medium følsomhed:

Tryk på med afbrudt
lysstråle, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på igen,
med aktiveret føler og LED
"PL" og "OP" tænder

SET
+

SET
+

Lav følsomhed:

Tryk på med afbrudt
lysstråle, indtil LED "PL"
blinker.

Tryk derefter på , LED
"PL" tænder og LED "OP"
slukker

-

SET
+

Bemærkninger:

1: Hvis LED "PL" blinker efter justering af følsomhed, har forstærkeren overskredet sin maksimale
følsomhed.

2: Det er muligt manuelt at ændre følsomheden ved tryk på knapperne.

Tryk på giver højere følsomhed og tryk på giver lavere følsomhed.

3. Skift mellem NO og NC funktion ved samtidig aktivering af og .

Bemærk, hvis aktiveres i mere end 3 sekunder, skiftes til justeringsfunktion ("PL" blinker)

SET
+ -

SET
+ -

SET
+

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Fotek fiberoptik

• Detekterer objekter ned til Ø 0,03 mm

• Rækkevidde op til 65 mm (reflektortype) eller
300 mm (separat sender og modtager)

• Arbejdstemperatur -40 til +70°C

• For forstærker type mF-06R, side 14-3
og F1, side 14-6

1: Reflektortyper 2: Separat sender og modtager

dimen-
sion

model fiber
min.
objekt

taste-
afstand

dimen-
sion

model fiber
min.
objekt

taste-
afstand

M6
Ø1,0 x 2

FPR-51 Ø0,03 65 mm M4
Ø0,5 x 1

FPT-01 Ø 0,5 100 mm

M6
Ø1,0 x 1
Ø0,25 x 15

FPR-52 Ø0,03 65 mm M4
Ø1,0 x 1

FPT-02 Ø 0,5 300 mm

M6
Ø1,0 x 2

FPR-53 Ø0,03 30 mm M4
Ø1,0 x 1

FPT-03 Ø 0,5 100 mm

M4
Ø0,5 x 2

FPR-54 Ø0,03 45 mm M4
Ø1,0 x 1

FPT-04 Ø 0,5 250 mm

M6
Ø1,0 x 2

FPR-55 Ø0,03 65 mm M4
Ø1,0 x 1

FPT-05 Ø 0,5 250 mm

M4
Ø0,5 x 2

FPR-56 Ø0,03 45 mm
Tilbehør til type FPT-02

FL-1:
linse, lige
max. afstand 2000 mm

M4
Ø0,5 x 2

FPR-58 Ø0,03 45 mm
FL-2:
linse, vinklet
max. afstand 600 mm

Mekaniske mål:

Fiberlængde, alle følere: 2000 mm

Følerspidser: FPR-51: ø4 x 3mm FPT-01: M2,6 x 3 mm

FPR-52: ø4 x 3 mm FPT-02: M2,6 x 3 mm

FPR-53: ø4 x 3 mm FPT-03: M2,6 x 3 mm

FPR-54: ø2,5 x 5mm FPT-04: ø1,5 x 40 mm

FPR-55: ø2,5 x 90 mm FPT-05: ø1,5 x 90 mm

FPR-56: ø1,5 x 90 mm

FPR-58: ø1,5 x 40 mm
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Takex fiberoptik

• Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang

• Kort reaktionstid

• 4-trins følsomhedsomskifter med indikering

• Lys / mørk omkobling

• PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret

• Mulighed for at forlænge udgangen med 50 msek

• Skrue, alternativt DIN-skinne montage

Elektrisk tilslutning:

Udgange: hvid: normal, gul: alarm

Dimensioner:

Funktionsvalg:

LED-indikering:

Tekniske data

Typenummer F1R F1G F1RM F1RH

Lyskilde
Rødt,

synligt
(660 nm)

Grønt,
synligt

(660 nm)

Rødt,
synligt

(660 nm)

Rødt,
synligt

(660 nm)

Tasteafstand nominel nominel 3 x nominel nominel

Driftsspænding 12-24 VDC +/- 10%, max 10% rippel

Strømforbrug max. 35 mA

Lys/mørk valg omskifter

Udgang PNP eller NPN

Udgangsdata max. 100 mA / 30 VDC, kortslutningssikker

Alarmudgang
max. 100 mA/30 VDC
(ej kortslutningssikker)

- -

Reaktionstid 0,5 msek. 0,25 msek 0,03 msek

Max. lysforstyrrelse 3000 Lux

Udgangsindikering 3 stk. LED 2 stk. LED

Følsomhed 4-trins drejeomskifter

Arbejdstemperatur -25°C til +55 °C

Tæthedsgrad IP 40

Materiale ABS

Tilslutning 4 x 0,2 mm RKKR, 2 meter

Bestillings-
nummer

Lyskilde Reaktionstid Udgang Afstand

F1R/PNP rødt, synligt 0,5 msek. PNP 1 x sn

FIR/NPN rødt, synligt 0,5 msek. NPN 1 x sn

F1G/PNP grønt, synligt 0,5 msek. PNP 1 x sn

F1RM/PNP rødt, synligt 0,25 msek. PNP 3 x sn

F1RH/PNP rødt, synligt 0,25 msek. PNP 1 x sn

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Takex fotoceller

• Industrifotocelle serie NA med relæudgang

• Lang tasteafstand

• Multispænding 24-240 V AC/DC

• Polariseret linse på reflektormodellen

• Skruetilslutning

• Relæudgang

• Programmerbar tidsfunktion 0,1-5s (variant F)

Tekniske data

Typenummer NAT20R-PG NAM7R-PG NAR10-PG NAT20RF-PG NAM7RF-PG NAR10F-PG

Funktion
Sender/

modtager
Reflektor,
polariseret

Direkte
aftastende

Sender/
modtager

Reflektor,
polariseret

Direkte
aftastende

Tasteafstand 20 m. 0,03-7 m. * 1 m. ** 20 m. 0,03-7 m. * 1 m. **

Lyskilde Rød LED (700 nm)
Infrarød LED

(880 nm)
Rød LED (700 nm)

Infrarød LED
(880 nm)

Driftsspænding 24 - 240 V AC/DC +/- 10% 50-60 Hz

Egetforbrug
(max)

Sender 1,5 W
Modt. 2 W

2 W
Sender 1,5 W

Modt. 2 W
2 W

Lys/mørk omsk. Drejeomskifter

Udgang Relæ SPST, 3A/250 VAC (ohmsk belastning), 3 A/30 VDC max (Ohmsk belastning)

Udg. indikering Rød LED

Reaktionstid 10 msek (max.)

Følsomhedsindst. - - Potentiometer - - Potentiometer

Tidsfunktion - - -
Pulsfunktion, indkoblingsforsinket,

udkoblingsforsinket, ej aktiveret

Tidsindstilling - - - Potentiometer 0,1 - 5 sekunder

Max. ekst. lys 10.000 Lux

Temperatur -25°C til +55°C

Tæthedsgrad IP 66

Kapsling ABS (linse og beskyttelseslåg i acryl)

Tilslutning Skruetilslutning (M 3,5)

* Mod reflektor K7
** Mod hvidt papir 200 x 200 mm

Funktionsindstilling:

uden tidsfunktion

udgangsindikering
rød LED

følsomheds-
indstilling
kun på NAR10-PG

lys/mørk
omskifter

med tidsfunktion (variant F)

følsomhedsindstilling
kun på NAR10F-PG

tidsfunktion og
lys/mørk omskifter

NORM: frakoblet
OFD: udkoblingsforsinket
OND: indkoblingsforsinket
OST: pulsfunktion

tidsindstilling 0,1 til 5 sek.

TAKEX



Comadan a/sside
14-8

Takex fotoceller

Dimensioner: Elektrisk tilslutning:

1 3

2 4

24 - 240 V AC/DC

Tilbehør:

Blændeenhed AP35
(passer til NAT20R-PG og NAT20RF-PG)

Ø 3

Ø 5

Lysaksel 1

Lysaksel 2

Lysaksel 1: Sender/modtager
Lysaksel 2: Reflektor og direktaftastende

Reflektor model K-7

Blændeenhed Ø 3 Ø 5

Tasteafstand 1 m. 3,5 m.

Bestillingsnummer Funktion Udgang Afstand

NAT20R-PG Sender/modtager Relæ 20 m.

NAM7R-PG Reflektoraftastning, polariseret Relæ 7 m.

NAR10-PG Direkte aftastende Relæ 1 m.

NAT20RF-PG Sender/modtager, tidsfunktion Relæ 20 m.

NAM7RF-PG Reflektoraftastning, polariseret, tidsfunktion Relæ 7 m.

NAR10F-PG Direkte aftastende, tidsfunktion Relæ 1 m.

K7 Reflektor 40 x 60 mm

Reflekstape Reflekstape, bredde 10 cm

AP35 Blændeenhed

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Takex fotoceller

• Direkte aftastende serie DLS

• Aftaster forskellige emner på “samme” afstand uanset
farve, form og materiale

• Afblænding af baggrund (ikke reflektor)

• Dug og snavs har ingen indvirkning på aftastningen

• Tasteafstand 1 eller 2 meter

Funktionsvalg:

følsomheds-
indstilling

lys/mørk
omkobling

LED indi-
kering

skrue-
terminaler

Dimensioner: Elektrisk tilslutning:

Relæudgang
(multispænding)

24-240 V
AC/DC

Relæ
SPST

PNP/NPN udgang
(12-24 VDC)

+12-24
VDC

PNP udg.

NPN udg.

0 V (-)

Tekniske data

Typenummer DLS100P DLS200P DLS100TC DLS200TC

Funktion Direkte aftastende (baggrundsafblændet)

Tasteafstand 0,02-1 m. 0,02-2 m. 0,02-1 m. 0,02-2 m.

Driftsspænding
24 - 240 V AC/DC +/- 10%

50-60 Hz
12-24 VDC +/- 10%

max 10% rippel

Strømforbrug 30 mA max AC, 4 W max. DC 30 mA max

Udgang
Relæ SPST, 3A/250 VAC

3 A/30 VDC max
PNP/NPN (2 udg.) max.

100 mA / 30 VDC belastning

Lys/mørk omsk. Omskifter

Reaktionstid 20 msek 2 msek. (ON), 5 msek. (OFF)

Lyskilde Rød LED (880 nm)

Modtager Halvleder fotodiode

LED indikering Rød LED udg. indikering, grøn LED, optimal indstilling

Følsomhedsindst. Potentiometer

Max. ext. lys 10.000 Lux

Temperatur -25°C til +55°C

Tæthedsgrad IP 66

Kapsling Polykarbonat

Tilslutning Skrueterminaler

Bestillings nr. Tasteafstand Udgang

DLS100P 0,2 - 1 meter Relæ

DLS200P 0,2 - 2 meter Relæ

DLS100TC 0,2 - 1 meter PNP/NPN

DLS200TC 0,2 - 2 meter PNP/NPN

TAKEX
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Takex fotoceller

• Direkte aftastende serie DL

• Aftaster forskellige emner på “samme” afstand uanset
farve, form og materiale

• Afblænding af baggrund (ikke reflektor)

• Dug og snavs har ingen indvirkning på aftastningen

Dimensioner:

DLS3R/P
DLS5/P

DLS10R/P
DLS20/P

Elektrisk tilslutning:

PNP

brun

sort

blå

Kabelfarver:

brun: VDC +

sort: Udgang

blå: O V(-)

orange: Alarm

Bemærk:

Alarmudgang

kun på fotoceller

med NPN

udgang.

NPN

brun

sort

orange

blå

Tekniske data

Typenummer DLS3R/P DLS5/P DLS10R/P DLS20/P

Funktion Direkte aftastende (baggrundsafblændet)

Tasteafstand
* VR max

10-30 mm 10-50 mm 10-100 mm 10-200 mm

Tasteafstand
* VR min

15-24 mm 25-40 mm 30-80 mm 30-160 mm

Driftsspænding 12-24 VDC +/- 10%, max 10% rippel

Strømforbrug 27 mA max 33 mA max

Udgang **
PNP/NPN åben collector, 100 mA / 30 VDC max.

kortslutningssikker

Lys/mørk omsk. Omskifter

Reaktionstid 0,35 msek max.

Lyskilde
Rød LED
(700 nm)

Rød LED
(880 nm)

Rød LED
(700 nm)

Rød LED
(880 nm)

Modtager Halvleder fotodiode

LED indikering Rød LED udg. indikering, grøn LED, optimal indstilling

Følsomhedsindst. Drejeomskifter (VR)

Max. ekst. lys 5000 Lux

Temperatur -25°C til +55°C

Tæthedsgrad IP 67

Kapsling Polyacrylat ABS

Linse Polyacrylat Polyacrylat

Tilslutning 4 x 0,2 mm2, RKKR, 2 m lang

* Mod 50x50 mm hvidt papir
VR max: Tasteafstandsområde, når følsomhedspotentiometret
står på max.
Vr min: Tasteafstandsområde, når følsomhedsomskifteren
står på min.

** NPN udgang leveres på forlangende.
NPN-versionen er med alarmudgang.

Bestillings nr. Tasteafstand Udgang

DLS3R/P 10 - 30 mm PNP

DLS5/P 10 - 50 mm PNP

DLS10R/P 10 - 100 mm PNP

DLS20/P 10 - 200 mm PNP

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Takex fotoceller

• Fotocelle serie “midi” G med statisk udgang

• Kompakt

• Alarmudgang

• Høj tæthedsgrad (IP67)

• Helstøbt, tåler vibrationer

• Lys/mørk omkobling

• Dobbelt LED-indikering, separat LED for optimal
indstilling

• Leveres komplet med monteringsbeslag

• Polariseret linse, reflektormodel, eliminerer fejlaftastning

Tekniske data

Typenummer GT5RS GMR2RS GSR05RS

Funktion S/M Pol. reflek. Direkte aft.

Tasteafstand 7 m. 0,03-1,5 m.* 0,5 m.**

Reaktionstid < 0,5 msek.

Strømforbrug
send. 20 mA
modt. 25 mA

< 35 mA

Hysterese - - max. 10%

Spredningskurve

* Mod medleverede reflektor K-71 (0,03-2,5m. mod reflektor K7).

** Mod 100 x 100 mm hvidt papir.

Fælles tekniske data

Lyskilde Rødt synligt lys (700nm)

Spænding 12-24 VDC +/-10%

Udgang
PNP eller NPN, 100 mA /
30 V max., kortslutn.sikker

Indikering
Rød og grøn LED. Grøn
lyser ved optimal indst.

Lys/mørk Omskifter

Max. ekst. lys 5000 Lux

Temperatur -25°C til +55°C

Tæthed IP 67

Kapsling Polycarbonat

Tilslutning
kabel 4x0,5 mm2, 2 m lang
eller connector M8

Tilbehør: Beskyttelsesholder med beslag. Materiale rustfrit stål (3 mm)

GMSB1 GMTB1 GK7B

TAKEX
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Takex fotoceller

Dimensioner:

Indstøbt kabel Stiktilslutning K 71

Elektrisk tilslutning:

Hvis induktiv last an-
vendes, f.eks. relæ,
skal beskyttelsesdiode
(1N4007 ell. lign.)
monteres parallelt med
lasten.
Gælder for både PNP
og NPN.

1

2

3

4

Stiktilslutning PNP: Kabelfarve Stift Funktion

Brun 1 +12-24 VDC

Orange/hvid 2 Alarmudg.

Blå 3 -

Sort 4 Udgang

Bestillingsnummer Funktion Tilslutning Udgang Afstand

GT5RS-PNP-N Sender/modtager Kabel PNP 7 m.

GT5RS-NPN-N Sender/modtager Kabel NPN 7 m.

GT5RS-PNP-NJ Sender/modtager Stik PNP 7 m.

GMR2RS-PNP-N Polariseret reflektor Kabel PNP 0,03-1,5 m.(K71)

GMR2RS-NPN-N Polariseret reflektor Kabel NPN 0,03-1,5 m.(K71)

GMR2RS-PNP-NJ Polariseret reflektor Stik PNP 0,03-1,5 m.(K71)

GSR05RS-PNP-N Direkte aftastende Kabel PNP 0,5 m.

GSR05RS-NPN-N Direkte aftastende Kabel NPN 0,5 m.

GSR05RS-PNP-NJ Direkte aftastende Stik PNP 0,5 m.

K7 Reflektor 0,03-2,5 m.

GMSB1 Beskyttelse m. holder, stående

GMTB1 Beskyttelse m. holder front/vægmont.

GK7B Beskyttelse m. holder for reflektor (K71,K7)

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Datec fotoceller

Forstærkere:

Forsyningsspænding AC: 24, 48, 110, 230 VAC
+/- 10%, 45-65 Hz

Forsyningsspænding DC: 24 VDC +/- 20%

Effektforbrug: ca. 2,5 VA

Arbejdstemperatur: -20°C til +50°C

Relæudgang: max. last 8 A/250 VAC

Transistorudgang, NPN type, max. last
Type DA100 og DA105: 100 mA/ 30 VDC

Områdejustering: 0-100%. Arbejdsområdet
bestemmes af den valgte
type modtager.

Tidsforsinkelse: separat ON og OFF
Type DA105 og DA205: justering, 0-10 sek.

Reaktionstid, relæ: max. 60 msek.

Reaktionstid, transistor: max. 30 msek.

Udgangsfunktion, type DA100 og DA105:
Normalt vil relæet og transistoren aktivere, når sender og
modtager kan se hinanden, og falde fra når den infrarøde
lysstråle afbrydes. Hvis ben 8 og 11 forbindes, vil denne
funktion blive inverteret.

Udgangsfunktion, type DA200 og DA205:
Ved hjælp af 2 omskiftere mærket “light” og “dark” kan
man vælge udgangsfunktion for hver af de 2 kanaler.

Sendere og modtagere:

Materialer:
RS og TS enheder: rustfrit stål
Øvrige typer: sort NORYL
Linser: polykarbonat

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Tæthedsgrad: bedre end IP 67

Max. aktiveringsafstand: R4, R5 og RS5: 5 m.
R15 og RS15: 15 m.
R30 og RS30: 30 m.

De nævnte afstande gælder for sender og modtager pla-
ceret overfor hinanden. Hvis sender og modtager pla-
ceres ved siden af hinanden med en reflektor overfor
disse, er den maksimale afstand 50% af de nævnte, og
hvis der benyttes en plan hvid overflade i stedet for en
reflektor, er afstanden 10% af den nævnte.

Kabellængde: 5 m eller 15 m

Mekaniske mål:
T20 og R4: Ø10 x 20 mm
T30, R5, R15 og R30: Ø10 x 30 mm
TS30, RS5, RS15 og
RS30: M12 x 32 mm

Comadan a/s
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Tilslutningsskema DA100 og DA105:
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Tilslutningsskema DA200 og DA205:

forsyningforsyning
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Datec fotoceller

Sendere og modtagere “kompakt type”:

Disse enheder tilsluttes 10-30 VDC og fungerer uden
ekstern forstærker.

Forsyningsspænding: 10-30 VDC, alle enheder er
beskyttet mod forkert polaritet.

Strømforbrug:
Sender: 28 mA
Modtager: 16 mA

Indikeringer:
Sender: grøn LED, spænding tilsluttet
Modtager: rød LED, udgang aktiveret

Arbejdstemperatur: -20°C til +55°C

Tæthedsgrad: bedre end IP 67

Materialer:
Linse: polykarbonat
Hus: rustfrit stål

Udgangsdata, modtager:
Udgangsfunktion: NO eller NC, bestemt af forsy-

ningens polaritet (se tabel)
Udgangsstrøm: max. 100 mA
Spændingsfald, udg.: max. 1,8 V
Aktiveringsfrekvens: max. 100 Hz
Aktiveringsafstand: med modtager DA41: 1 m.

med modtager DA46: 6 m.

Sender, afstandsjustering:
Når afstandsjusteringen ikke benyttes, udsendes de infrarøde sig-
naler med maksimal effekt, men specielt hvis man ønsker at detek-
tere relativt små genstande på kort afstand, anbefales det at
reducere sendeeffekten, og dette foretages ved at forbinde en mod-
stand mellem justeringsterminalen og minus. Modstandsværdien
vælges ud fra følgende tabel:
Max. Udgangseffekt: R > 10 k�
50% udgangseffekt: R = 1 k�

Tilslutninger:
Enhederne er forsynet med et 3-leder kabel,
standard kabellængde 5 m (15 m på forespørgsel).

Bestillingsvejledning:

Typenummer Funktion Udgang Område Tilslutn.

DA 46 TA CA Sender Kabel

DA 41 RP CA Modtager PNP 1 m Kabel

DA 46 RP CA Modtager PNP 6 m Kabel

Sender kabelfarve
forsyning + brun
forsyning - blå
justering sort

modt., NO funk. kabelfarve.
forsyning + brun
forsyning - blå
belastning sort

modt., NC funk. kabelfarve
forsyning + blå
forsyning - brun
belastning sort

DA 46 TA

+

-

SENDER:

DA 4x RP

+

-

PNP MODTAGER:

Tilslutningsskemaer:

Mekaniske mål: M12 x 60 mm



Ultralydsaftastere, serie UPX 150

• Miniatureaftaster 46 x 30 x 18 mm

• Justerbar tasteafstand: 50 - 150 mm

• Justerbar hysterese: 10-40%

• PNP NO udgang, max. 100 mA, kortslutningssikker

• Tastefrekvens max. 12 Hz

• Kabel- eller stiktilslutning

• Tæthedsgrad IP67

• Forsyningsspænding 12-28 VDC

Comadan a/s
tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

side
14-17

Ultralydsaftasteren serie UPX 150 udmærker sig ved at have en
ekstrem smal aftastningszone, samt en høj gentagelsesnøjagtig-
hed.
Aftasteren har hysterese både i længde- og bredderetningen, og er
derfor velegnet i forbindelse med detektering og tælling af emner.
Med denne føler er det muligt at måle ned til 50 mm afstand, hvil-
ket ikke har kunnet lade sig gøre tidligere.
Det er muligt at aftaste på emner ned til 10 cm2.
Såvel følerafstand som hysterese er justerbar på potentiometre.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 12-28 VDC

Strømforbrug: 35-55 mA

Sendefrekvens: 350 kHz

Udgang: Åben collector transistor, PNP NO,
kortslutningssikker, max. last 100 mA

Spændingsfald: max. 3 V ved 100 mA last.

Tastefrekvens: max. 12 imp/sek.

Typisk tastefelt
Dødbånd Justerbar afstand

Hysterese ved 60 mm
justerbar ca. 6-20 mm

Hysterese ved 150 mm
justerbar ca. 25-60 mm

Tasteafstand: Justerbar 50-150 mm

Dødbånd: 0-50 mm

Hysterese, længderetn.: justerbar, ca. 10-40%

Hysterese, bredderetn.: ca. 2 mm

Gentagelsesnøjagtighed: 0,3 mm

Temperaturdrift: < 0,1% / °C

Følsomhed, objekt: > 10 cm2, retvinklet på føler

Tekniske data:

Arbejdstemperatur: -15°C til +60°C

Arbejdstryk: Atmosfærisk tryk 900-1000 mbar

Luftfugtighed: max. 99 % RH (ikke overiset)

EMC data: I overensstemmelse med CE
EN 50082/2 / EN 50081/2

Tæthedsgrad: IP 67

Mekaniske dimensioner:

Potm. tasteafstand

LED

Potm. hysterese

Bestillingsvejledning

Type nr Udførelse

UPX 150 PVPS 24

UPX 150 PVPS 24 C

Kabel

Stik

SNT har mange andre varianter, som kan hjemtages efter
ordre.
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Ultralydsaftastere, serie UPX 500

• Miniatureaftaster 46 x 30 x 18 mm

• Justerbar tasteafstand: 100 - 500 mm

• PNP NO udgang, max. 100 mA, kortslutningssikker

• Justerbar forlængelse af udgangssignal: 0,2 - 7 sek.

• Tastefrekvens max. 2 Hz

• Kabel- eller stiktilslutning

• Tæthedsgrad IP67

• Forsyningsspænding 12-28 VDC

Ultralydsaftasteren serie UPX 500 er velegnet til enkle industriel-
le anvendelser, og kompletterer på den måde aftasterne i serie
UPR og UP, som benyttes til mere komplicerede applikationer.
Aftasterne er velegnede til niveaustyring og detektering af lang-
somt bevægelige objekter op til en afstand af 500 mm.
Tasteafstand og frafaldsforsinkelse kan justeres på de indbyggede
potentiometre, hvilket er en stor fordel, f.eks. i forbindelse med
niveaustyring.
Til trods for størrelsen er følerne særdeles robuste.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 12-28 VDC

Strømforbrug: ca. 40 mA

Sendefrekvens: 175 kHz

Udgang: Åben collector transistor, PNP NO,
kortslutningssikker, max. last 100 mA

Spændingsfald: max. 3 V ved 100 mA last.

Tastefrekvens: max. 2 imp/sek.

Frafaldsforsinkelse: Justerbar 0,2 til 7 sek.

Typisk tastefelt

Dødbånd Justerbar afstand

Hysterese: typisk 12-14% af
indstillet tasteafstand

Tasteafstand: Justerbar 100-500 mm

Dødbånd: 0-100 mm

Hysterese, længderetn.: ca. 12-14% af indstillet følsomhed

Opløsning, længderetn.: +/- 1,6 mm

Temperaturdrift: < 0,7% / °C (tastepunkt)

Følsomhed, objekt: > 8 cm2, retvinklet på føler

Tekniske data:

Arbejdstemperatur: -15°C til +60°C

Arbejdstryk: Atmosfærisk tryk 900-1000 mbar

Luftfugtighed: max. 99 % RH (ikke overiset)

EMC data: I overensstemmelse med CE
EN 50082/2 / EN 50081/2

Tæthedsgrad: IP 67

Mekaniske dimensioner:

Potm. tasteafstand

LED

Potm. frafaldsforsinkelse

Bestillingsvejledning

Type nr Udførelse

UPX 500 PVPS 24

UPX 500 PVPS 24 Y

Kabel

Stik

SNT har mange andre følervarianter, som kan hjemtages efter
ordre.

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Ultralydsaftastere, serie UPR 702/1002/1003

• M18 udførelse, axial aftastning

• PNP udgang, max. 100 mA, kortslutningssikker

• Analog- og skifteudgang i samme enhed (UPR1003)

• Justerbar tasteafstand: op til 1000 mm

• Tastefrekvens max. 25 Hz, afhængig af type

• Kabel- eller stiktilslutning

• Tæthedsgrad IP67

• Forsyningsspænding 18-33 VDC

Med UPR serien fra SNT er det lykkedes at udvikle en miniature
ultralydsaftaster, med specifikationer, som selv meget større afta-
stere ikke har kunnet præstere.
Følsomheden er ekstrem høj, f.eks er det muligt at detektere en
ledning med diameter på 0,5 mm på en afstand af 400 mm.

De 3 typer har følgende karakteristika:
Type UPR 702 er en ren grænseværdiaftaster, med justerbar af-
stand fra 100 til 700 mm. På grund af den høje tastefrekvens
(16-25 Hz) og lav hysterese er den velegnet til detektering af små
objekter på relativ kort afstand.
Type UPR 1002 har medium tastefrekvens (7-16 Hz) og justerbar
tasteafstand 150-1000 mm. Aftasteren er velegnet til detektering
af lidt større emner eller niveaudetektering, dog ikke, hvis der er
tale om små beholdere eller lignende, hvor der f. eks. er mulighed
for reflektioner fra beholdervæggene. Aftasteren er forsynet med
transistorudgang for grænseværdi, og kan på forespørgsel også le-
veres med analog udgang.
Type UPR 1003 har en relativ lav tastefrekvens (2-7 Hz) og ju-
sterbar tasteafstand 150-1000 mm. Aftasteren er meget velegnet
til niveaumåling og -detektering af væsker, granulater m.m., hvor
reaktionstiden ikke er vigtig. Aftasteren har en særdeles god
undertrykkelse af reflektioner, og er derfor velegnet til anvendel-
se også i mindre beholdere. Aftasteren er som standard forsynet
med både transistorudgang og analogudgang.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 18-33 VDC

Strømforbrug: max. 45 mA

Sendefrekvens: 185 kHz

Udgang, grænseværdi: Åben collector transistor, PNP NO,
kortslutningssikker, max. last 100 mA

Spændingsfald: max. 3 V ved 100 mA last.

Analog udgang: 1,5-10 V, svarende til 150-1000 mm
(type UPR 1003)

Hysterese:
UPR 702: ca. 20 mm
UPR 1002: ca. 30 mm
UPR 1003: 30-60 mm, afhængig af tasteafstand

Tastefrekvens: max. 7-25 imp/sek., afhængig af type

Arbejdstemperatur: -15°C til +60°C

Arbejdstryk: Atmosfærisk tryk 900-1000 mbar

Luftfugtighed: max. 99 % RH (ikke overiset)

EMC data: I overensstemmelse med CE
EN 50082/2 / EN 50081/2

Tæthedsgrad: IP 67

Mekaniske dimensioner:

Potentiometer

LED

Kabel eller stik

Bestillingsvejledning

Type nr Udførelse

UPR 702 PS 24

UPR 1002 PS 24

UPR 1003 PS 24 A

Kabel

Kabel

Stik

SNT har mange andre følervarianter, som kan hjemtages efter
ordre.

Bemærk: Detaljeret beskrivelse (på engelsk) kan hentes på
vores hjemmeside www.comadan.dk.
Vælg danske sider og datablade.
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Ultralydsaftastere, serie UPK

• Kompakthus 60 x 41 x max 38 mm

• Justerbar tasteafstand: 80 - 5000 mm, typeafhængig

• Valgbar udgang, max. 100 mA, kortslutningssikker

• Analog- og skifteudgang i samme enhed

• Tastefrekvens max. 8 Hz, afhængig af type

• Stik- eller kabeltilslutning

• Tæthedsgrad IP67

• Forsyningsspænding 15-30 VDC

Bestillingsvejledning

Type nr Udgange

UPXXXX PVPS 24 CA

UPXXXX PVPS 24 C1

1 binær udgang PNP NO, 1 analog udgang 0-10 V, 4 bens connektor, 1 potmeter, 1 LED

1 binær udgang PNP NO, 1 analog udgang 4-20 mA, 4 bens connektor, 1 potmeter, 1 LED

SNT har mange andre følervarianter, som kan hjemtages efter ordre.

Bemærk: Detaljeret beskrivelse (på engelsk) kan hentes på vores hjemmeside www.comadan.dk.
Vælg danske sider og datablade.

Måleprincippet, der benyttes i SNT ultralydsaftasterne, er at der
udsendes et højfrekvent lydsignal (80, 120 eller 180 kHz) i en kort
periode, efterfulgt af en pause, hvor aftasteren opererer som en
modtager indenfor et meget smalt område. Når aftasteren modta-
ger et ekko af det udsendte lydsignal, er tidsforsinkelsen propor-
tional med afstanden mellem aftasteren og det detekterede objekt,
dette omsættes til et analogt udgangssignal, således at man kan af-
læse den aktuelle afstand. Aftasteren er desuden forsynet med en
transistorudgang, der aktiveres, hvis afstanden til objektet er min-
dre end den grænse, der er indstillet på aftasterens potentiometer.

Serie UPK består af 4 aftastere, som beskrevet nedenfor:

UPK 500 benyttes til afstande mellem 80 og 500 mm.
Den har den højeste følsomhed af alle ultralydsaftasterne, og er
derfor velegnet til detektering af meget små (f. eks. ledning på 0,3
mm) eller meget dårligt reflekterende objekter.
Den er meget velegnet fremfor optiske aftastere, i f.eks. meget
snavsede omgivelser.

UPK 1000 kan benyttes indenfor 135-1000 mm. Følsomhed og
hastighed er høj, så aftasteren kan derfor benyttes til et utal af
applikationer.

UPK 2500 er forsynet med et udvidet måleområde på 250-2500
mm.
Til trods for den lange tasteafstand, er grundfrekvensen 120 kHz,
hvilket gør den immun overfor fremmede støjkilder, og samtidig
er aftastningszonen relativt smal. Følsomheden er middel (ca. 25
cm2). Med en tastefrekvens på 3 Hz er aftasteren dog relativt lang-
som.

UPK 5000 benytter en grundfrekvens på 80 kHz, og dermed bli-
ver ultralydssignalet ikke dæmpet så meget, når det passerer gen-
nem luften. Dette betyder, at det er muligt at detektere relativt små
genstande i området 400 til 5000 mm.
Aftastningszonen er imidlertid relativt bred, og den maksimale af-
tastningsfrekvens er ca. 2 Hz.

Mekaniske dimensioner:

mål x mål y
UPK500: 32 14 mm
UPK1000: 32 14 mm
UPK2500: 33 15 mm
UPK5000: 38 20 mm

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk



Stik for følere og fotoceller

• M8 eller M12

• Med eller uden fast kabel

• Høj tæthedsgrad

M8, helstøbt kabel

Dimensioner:
Tekniske data:

Montering: M8-gevind (metalmøtrikker)
Antal ledere: 3 eller 4 x 0,25 mm2

Driftspænding: 3A/125V (max 30 VDC for LED)
Isolering: Ydre: PUR, indre: PVC
Kabeldiameter: 4 mm
Tæthedsgrad: IP 67
Temp. område: -25 til +80°C
Farve: Gul

Tilslutning:

1: brun
2: hvid
3: blå
4: sort

M8L3-5 Lige 3-polet 5 m. kabel M8L4-5 Lige 4-polet 5 m. kabel
M8V3-5 Vinkel 3-polet 5 m. kabel M8V4-5 Vinkel 4-polet 5 m. kabel

M12, helstøbt kabel

Dimensioner:
Tekniske data:

Montering: M12-gevind (metalmøtrikker)
Antal ledere: 4 stk.
Driftspænding: 3A/250 VAC eller 300 VDC
Leder diameter: 0,25 mm2

Isolering: PVC
Kabeldiameter: 4 mm
Tæthedsgrad: IP 67
Temp. område: -5 til +70°C
Farve: Gul/grå
Kabellængde: 2 eller 5 meter

Tilslutning:

1: brun
2: hvid
3: blå
4: sort

M12L-5 Lige 4-polet 5 m. kabel
M12V-5 Vinkel 4-polet 5 m. kabel

Comadan a/s
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M12, skruetilslutning

Dimensioner: Tekniske data:

Montering: M12-gevind (metalmøtrikker)
Antal ledere: 4 stk.
Tæthedsgrad: IP 67

ZSHA 0100 Vinkel 4-polet



Holdere for følere og fotoceller

Fastgørelsesklods for cylindriske aftastere m.m.

d 1 d 2 d 3 l 1 b h t type nr.

Ø 12 8 mm 4,5 mm 22 mm 32 mm 20 mm 12 mm ZBSK 0120

Ø 18 10 mm 6 mm 32 mm 44 mm 40 mm 20 mm ZBSK 0180

Ø 30 10 mm 6 mm 44 mm 60 mm 48,5 mm 17 mm ZBSK 0300

d1

h

b

t

d3d2

l1

Comadan a/sside
14-22 tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk



Montagekasser

Fremstillet i termoplastisk, selvslukkende materiale i overensstem-
melse med IEC 695-2-1 standard (glødetrådstest ved 850°C).
Materialet er yderst modstandsdygtigt over for kemiske og atmos-
færiske stoffer samt stød og varme.

Lys grå farve, RAL 7035.

En god og praktisk nyhed er systemet til fastgørelse af låget ved
hjælp af nylon kuglehoved-skruer, der fungerer som hængsler.

Kassen er desuden plomberbar.

Dette patenterede system bruges til kasser med målene 190 x 140
mm og opefter.

Hvad angår de øvrige kasser, fastgøres låget med stålskruer med stor
gevindstigning, fladt hoved og en kærv til Philips- eller stan-
dard-skruetrækkere.
Disse skruer er forsynet med en krave der sikrer, at de altid bliver
siddende i låget. Denne løsning giver mulighed for en meget hurtig
montering af låget og sikrer en meget høj tæthedsgrad.
Kasserne leveres med gråt eller transparent låg af polykarbonat, og
med tæthedsgrad IP56, og kan derfor anvendes hvor vandtætte kas-
ser er påkrævet.

Alle kasser har langhuller til fastgørelse af klemrækker, monterings-
plader eller DIN-skinner.
Stærke vægbeslag af plastik muliggør montering af kasserne til væg-
gen, uden at disse skal gennembrydes. Dette sikrer den ønskede
tæthedsgrad og garanterer dobbeltisolation.
Forskelligt tilbehør så som klemrækker, metal-monteringsplader,
DIN-skinner og ledningsgennemføringer fuldender serien.

Vandtætte kasser til udendørs brug

Comadan a/s
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Galvaniserede bundplader til montering med selvskærende skruer

Typenummer indvendig mål mm antal pr. karton

GW44615 190 x 140 20

GW44616 240 x 190 20

GW44617 300 x 220 20

GW44618 380 x 300 5

GW44619 460 x 380 5

Monteringsbeslag for udvendig fastgørelse

Typenummer for kassetype antal pr. pakke

GW44621

190 x 140

40

240 x 190

300 x 220

380 x 300

460 x 380

Tilbehør:
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Montagekasser

Samlekasse med plant "click-on" låg og gennemgangstyller for kabel - IP 44

Typenummer Indvendig mål mm Antal huller Antal pr. karton

GW44001 Ø 65 x 35 4 - Ø 23 280

GW44002 Ø 80 x 40 4 - Ø 23 135

GW44003 80 x 80 x 40 6 - Ø 23 90

Monteringskasser med gråt låg - IP 56

Typenummer Indvendig mål mm Udvendig mål mm Antal pr. karton

GW44204 100 x 100 x 50 109 x 109 x 58 105

GW44205 120 x 80 x 50 129 x 89 x 58 91

GW44206 150 x 110 x 70 159 x 119 x 76 50

GW44207* 190 x 140 x 70 200 x 154 x 79 30

GW44208* 240 x 190 x 90 254 x 200 x 98 14

GW44209* 300 x 220 x 120 316 x 236 x 128 6

GW44210* 380 x 300 x 120 396 x 316 x 128 4

GW44211* 460 x 380 x 120 474 x 396 x 128 3

GW44214 100 x 100 x 120 109 x 109 x 126 45

GW44215 120 x 80 x 120 129 x 89 x 126 55

GW44216 150 x 110 x 140 159 x 119 x 146 24

GW44217* 190 x 140 x 140 200 x 154 x 146 16

GW44218* 240 x 190 x 160 254 x 200 x 168 12

GW44219* 300 x 220 x 180 316 x 236 x 188 7

GW44220* 380 x 300 x 180 396 x 316 x 188 3

GW44221* 460 x 380 x 180 474 x 396 x 188 2

Monteringskasser med transparent låg - IP 56

Typenummer Indvendig mål mm Udvendig mål mm Antal pr. karton

GW44426 150 x 110 x 70 159 x 119 x 76 50

GW44427* 190 x 140 x 70 200 x 154 x 76 32

GW44428* 240 x 190 x 90 254 x 200 x 98 14

GW44429* 300 x 220 x 120 316 x 236 x 128 6

GW44430* 380 x 300 x 120 396 x 316 x 128 4

GW44431* 460 x 380 x 120 474 x 396 x 128 3

GW44436 150 x 110 x 140 159 x 119 x 146 24

GW44437* 190 x 140 x 140 200 x 154 x 146 16

GW44438* 240 x 190 x 160 254 x 200 x 168 12

GW44439* 300 x 220 x 180 316 x 236 x 188 7

GW44440* 380 x 300 x 180 396 x 316 x 188 3

GW44441* 460 x 380 x 180 474 x 396 x 188 2

*: låget har tosidet hængsling og er plomberbart.
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Gruppetavler

• Gruppetavler for vægmontage eller indbygning

• Tæthedsgrad: IP65, IP55 eller IP40

• Med udslagshuller eller glatte sider

• Indikatorlamper

Serie 40 CDK, glatte sider - IP 65

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40101 4 143x210x100 13 W 19

GW40102 8 215x210x100 GW40401 16 W 12

GW40103 12 298x260x140 GW40402 26 W 6

GW40106 18 410x285x140 GW40404 38 W 3

Serie 40 CDK, glatte sider, aftagelig ramme - IP 65

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40104 24 (12x2) 298x420x140 GW40402 32 W 3

GW40105 36 (12x3) 298x570x140 2 x GW40402 42 W 2

GW40107 36 (18x2) 410x463x140 2 x GW40404 43 W 2

GW40108 54 (18x3) 410x655x140 2 x GW40404 66 W 1

GW40109 72 (18x4) 410x878x160 2 x GW40404 89 W 1

Serie 40 CD, udslagshuller - IP 55

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40001 4 105x170x98 12 W 24

GW40003 8 180x180x98 GW40401 13 W 24

GW40005 12 250x250x135 GW40402 25 W 8

GW40007 24 (12x2) 250x375x135 2 x GW40401 27 W 6

GW40009 36 (18x2) 375x400x135 2 x GW40402 41 W 4
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Serie 40 CD, glatte sider- IP 40

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40043 8 200x180x100 GW40401 15 W 14

GW40045 12 280x225x100 GW40402 22 W 9

GW40047 24 (12x2) 280x350x100 2 x GW40401 25 W 6

GW40049 36 (18x2) 400x400x130 2 x GW40402 45 W 2

GW40051 54 (18x3) 400x550x130 2 x GW40402 63 W 2

GW40053 72 (18x4) 400x850x150 4 x GW40402 75 W 1

Serie 40 CD, udslagshuller, uden låge - IP 40

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40022 2 45x130x85 7 W 84

GW40023 4 90x130x85 9 W 36

GW40024 6 140x155x85 14 W 34

GW40026 8 180x180x95 GW40401 18 W 24

GW40028 12+1 250x215x95 GW40402 27 W 12

GW40030 24+2(12x2) 250x340x95 2 x GW40401 40 W 12

GW40032 36+3(12x3) 250x465x95 2 x GW40402 54 W 9

1. Gruppetavler for vægmontage:



Gruppetavler

Serie 40 CD, grå afdækningslåge - IP 40

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt

Antal,
karton

GW40655 8 236x195x89 GW40401 19 W 18

GW40657 12+1 326x217x89 GW40402 26 W 8

GW40659 24+2 (12x2) 326x346x89 2 x GW40402 36 W 6

GW40661 36+2 (18x2) 453x396x95 2 x GW40404 47 W 3

2. Gruppetavler for indbygning:

Serie 40 CD, transparent afdækningslåge - IP 40

Typenummer
Modul-
antal

Ydermål mm
For

terminalskinne
Max.
effekt Farve

Antal,
karton

GW40237 4 130x160x85 17 W Hvid 12

GW40238 4 130x160x85 17 W Sort 12

GW40225 8 230x185x72 GW40401 17 W Hvid 16

GW40226 8 230x185x72 GW40401 17 W Sort 16

GW40229 12 310x190x72 GW40402 22 W Hvid 12

GW40230 12 310x190x72 GW40402 22 W Sort 12

GW40233 24 (12x2) 310x330x80 GW40402 31 W Hvid 5

GW40234 24 (12x2) 310x330x80 GW40402 31 W Sort 5

GW40239 36 (12x3) 310x483x90 2 x GW40402 45 W Hvid 5

GW40240 36 (12x3) 310x483x90 2 x GW40402 45 W Sort 5

Terminalskinner

Typenummer
Nul-

klemmer
Jord-

klemmer
For

modulantal
Antal,
karton

GW40401 1x25 + 7x10 1x25 + 7x10 8 20

GW40402 3x25 + 10x10 3x25 + 10x10 12 20

GW40404 5x25 + 14x10 5x25 + 14x10 18 20

Comadan a/sside
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3. Indikatorlamper:

Serie 27, max 15 W / 230 V - IP 55

Typenummer Farve Lampefatning Ydermål mm
Antal,

pakke/karton

GW27415 rød E14 66 x82 x 95 5 / 40

GW27416 grøn E14 66 x82 x 95 5 / 40

GW27417 gul E14 66 x82 x 95 5 / 40

GW27418 transparent E14 66 x82 x 95 5 / 40

GW27419 blå E14 66 x82 x 95 5 / 40

Serie Retta, max 75 W - IP 44

Typenummer Farve Lampefatning
Antal,
karton

GW80401 transparent E27 12

GW80402 gul E27 12

GW80403 rød E27 12

GW80404 grøn E27 12

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Gainta montagekasser

Trykstøbte aluminiumskasser

Materialer:
Formstøbt aluminiumshus, som sikrer effektiv beskyttel-
se mod EMI og RFI stråling.
Modstandsdygtig mod korrosion forårsaget af f.eks. salt-
vand. Neoprenpakning mellem over- og underdel er
modstandsdygtig overfor olie og benzin.

Konstruktion:
2-delt hus (bund og låg). Neoprenpakning samt not og
tunge sikrer effektiv tætning mod støv og fugt. Huller for
opspænding er placeret udenfor den tætte zone.
Kasserne er forsynet med interne skinner og fastspæn-
dingspunkter for lodret eller vandret montering af print-
kort.

Farve:
Naturfarvet grå aluminium.

Tæthedsgrad:
IP65.

Komplet kasse:
Bund og låg, M4 skruer for låg (rustfrit stål) neoprenpak-
ning forsænkes i låg, stelskrue og fastspændingsskive.

Støbte polykarbonat kunststofkasser

Materialer:
Termoplastisk polykarbonat med gode elektriske iso-
leringsegenskaber.
Neoprenpakning mellem bund og låg er modstandsdygtig
overfor olie og benzin.
Temperaturområde -40°C til +100°C.
Materialetype: UL94-V2

Konstruktion:
2-delt hus (bund og låg). Neoprenpakning samt not og
tunge sikrer effektiv tætning mod støv og fugt. Huller for
opspænding er placeret udenfor den tætte zone.
Kasserne er forsynet med interne skinner og fastspæn-
dingspunkter for lodret eller vandret montering af print-
kort.

Farve:
Bund: lys grå
Låg: lys grå eller transparent

Tæthedsgrad:
IP65.

Komplet kasse:
Bund og låg, M4 skruer for låg (rustfrit stål) neoprenpak-
ning forsænkes i låg.

Typer:
se næste side.
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Gainta montagekasser

Mål (mm) Alunimium type nr. Polykarbonat type nr.

52 x 50 x 35 G250

64 x 58 x 35 G104 G201

82 x 80 x 55 G256

90 x 36 x 30 G102

115 x 65 x 30 G106

115 x 65 x 40 G203

115 x 65 x 55 G111 G205

115 x 90 x 55 G113 G212

115 x 90 x 80 G221

120 x 120 x 60 G278

120 x 120 x 90 G279

120 x 120 x 102 G137

148 x 108 x 75 G115

159 x 159 x 102 G139

160 x 80 x 55 G258

160 x 80 x 85 G265

160 x 160 x 60 G287

160 x 160 x 90 G288

171 x 121 x 55 G120 G214

171 x 121 x 80 G223

195 x 80 x 55 G229

200 x 120 x 75 G269

222 x 146 x 55 G124 G218

222 x 146 x 75 G232

222 x 146 x 82 G125

240 x 160 x 90 G2018

240 x 160 x 120 G2025

265 x 185 x 95 G238

300 x 230 x 86 G2029

300 x 230 x 111 G2038

360 x 200 x 150 G2058

Typenumre og udvendige mål for aluminium- og polykarbonatkasser:

Ekstra tilbehør for polykarbonat kasser:
EMP-001: Udvendig hængsel (2 stk) MF-001: Udvendig fastgørelsesplade (4 stk)

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk
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Ventilatorer og relæsokler

• Elektronikblæser i trykstøbt aluminium

• Lavt støjniveau

• Kuglelejer

• UL - CSA - TÜV godkendte

Type Mål (mm) Spænding m3 / time Omdr. / min. Tilslutning

SF 23080 AT 80 x 80 x 25 220/240 VAC 39 2450 ledning

SP 101 A 120 x 120 x 38 115 VAC 147 2750 spadestik

DP 200 A 120 x 120 x 38 220/240 VAC 160 2850 spadestik

Andre typer kan leveres på forespørgsel

Tilbehør for 120 x 120 mm typerne:

LFTG 201: Fingergitter
LFTG 201 F: Luftfilter
LFTK 02: Tilslutningsledning

Relæsokler

• Både DIN og EUR nummerering

• Stor krybeafstand

• Ingen lodninger

• “In-line” tilslutninger

• Berøringsbeskyttet

• Forberedt for S3BC
kodningssystem

• Hele, massive forbindelser

• “Indbygget” holdebøjleS3B Kodesystem S3BC
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IP - tæthedsgrader

1. ciffer:
Beskyttelse mod indtrængning af faste genstande

2. ciffer:
Beskyttelse mod indtrængning af vand

Beskrivelse: Beskrivelse:

0 Ingen
beskyttelse 0

Ingen
beskyttelse

1
Beskyttet mod
indtrængen af
emner over
Ø50 mm

1
Beskyttet mod
lodret faldende
vanddråber

2
Beskyttet mod
indtrængen af
emner over
Ø12 mm

2
Beskyttet mod vand-
dråber, der falder i vinkel
på 15°

3
Beskyttet mod
indtrængen af
emner over
Ø2,5 mm

3 Regntæt

4
Beskyttet mod
indtrængen af
emner over
Ø1 mm

4 Stænktæt

5 Beskyttet mod
støv

5 Stråletæt

6 Total støvtæt 6 Spuletæt

7 7 Kan tåle at være nedsæn-
ket i vand

IP-tabellen er standardiseret efter følgende normer:
CEI 70-1 - IEC 529 - IEC 144 - UTE C 20-010 - DIN 40050
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